
采 购 项 目 内 容
一、投标人资格

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力； 

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上第(3)、(4)点要求必须提供书面证明材料，其他要求如无法提供书面证明材料的必须在投标书中作出书面承诺或者声明，否则作无效投标处理。

    2、必须提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》（提供原件装订于投标文件正本中），否则作无效投标处理；

3、本项目不接受联合体投标。

    4、投标人必须是所投标LED灯具的生产制造商或授权代理商，如投标人为代理商则必须提供有效的授权证明； 

   5、投标人必须具备城市及道路照明工程专业承包三级资质或以上，且持有有效的安全生产许可证，拟派项目经理需持有市政公用专业的二级注册建造师证或以上。（须提供有效的资质证明材料）

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（一）采购项目需求一览表：

	编号
	采购标的
	数量
	主要技术规格
	预算金额

	1
	暨南大学校园主干道路路灯改造安装项目
	1项
	详见具体招标要求
	1854768.00元


注：1、报价超出预算金额的列为无效投标处理。

 2、投标人必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，按无效投标处理。

 3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等图片及内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

 4、投标人须在报价表内注明电缆、灯具等主要材料的生产厂家和品牌。且本项目包含了该工程的设计费，设计费按中标金额的3.0%计算，由中标供应商在中标金额中支付。

 5、投标人按图纸报价，工程量清单与图纸或要求不一致之处，如特征（数量、型号、规格等）与图纸或现场勘查要求不符等，以图纸或现场勘查要求为准，投标人在投标报价时，要综合考虑到图纸项目报价中。

（二）项目概况 

1.暨南大学校园主干道路路灯改造安装项目，路线由学院大门至校园内主、支干线，线路全长约为7.3km。共安装路灯269盏，其中单挑臂路灯145盏，双臂（高低头）路灯28盏，双臂（双高头）路灯9盏，五头庭院灯40盏，单头景观灯11盏，柱头路灯36盏，不锈钢路灯控制箱22台，其中有22盏单挑臂路灯和2盏双臂（双高头）路灯为新增加，需要开挖水泥路面敷设线缆至配电箱，另外有32盏单挑臂路灯需要重新开挖安装基础笼并连接线缆，其余均是在原基础上更换；另外有76套原景观灯需要拆除(挖掉基础笼并连接好线缆)。本项目为一个整体，投标人须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分内容进行报价，且要提供详细的技术资料。投标人的报价为含税全包价，包含施工、安装、调试、验收、竣工决算、售后服务及一切税费。中标人需按招标文件的要求按时完成，交付采购人正常使用。
2.承包方式：总价包干(工程内容，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包验收合格，总价不变)。
3.本项目招标预算价为人民币185.4768万元。（注：1、报价超出预算金额的列为无效投标处理。 2、投标人必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，按无效投标处理。）
4.总体要求
4.1.投标人须按照招标文件的要求制作投标文件，并真实、详细和完整地填写相关内容和提供相关资料。
4.2. 投标人须按照学校道路标准及实际情况配置功率相符的LED节能灯，照度等各项指标均能满足《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、《LED路灯》（DB44/T609-2009）要求。投标人应按下列标准规范设计实施，《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006；《供配电系统设计规范》GB50052-2009；《低压配电设计规范》GB50054-2011；《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007；《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2006。投标人应特别注意按照相关标准的要求，并考虑灯具使用过程中的各种因素，投报的产品在整个合同履行期间能够持续满足相关标准要求，有合适的道路照明维护系数。
4.3. 投标人所投标的LED产品应有一定同类业绩，有相应的检测和测试证明。
4.4.此次招标路灯改造工程的数量和明细根据招标人提供的工程量统计制定，如有偏差，以现场实际情况为准，如果实际更换数量有增加不再额外增加预算，本项目为灯具采购、施工、安装、调试等相关服务，在原有路灯基础上升级更换LED节能路灯，施工期间如果原有线路和配电系统老化必须按招标人要求进行更换，不再额外增加预算。
5.投标人须在投标文件中列表说明LED灯具所用的主要材料及主要零配件的制造商名称、品牌、产地、参数和认证资料。
（三）工程量清单：

1.路灯清单：

	路灯类型
	功率
	参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	6米单臂路灯
	60W
	（1）灯杆高度：6米

（2）灯杆材质：优质Q235钢板

（3）灯杆厚度：3毫米

（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

（6）灯杆法兰：符合国家标准

（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

（8）灯杆造型、颜色最终由采购单
	145
	盏
	
	
	

	6米双臂路灯（高低头)
	90W+30W
	（1）灯杆高度：6米

（2）灯杆材质：优质Q235钢板

（3）灯杆厚度：3毫米

（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

（6）灯杆法兰：符合国家标准

（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

（8）灯杆造型、颜色最终由采购单
	2
	盏
	
	
	

	6米双臂路灯（高低头）
	60W+30W
	（1）灯杆高度：6米

（2）灯杆材质：优质Q235钢板

（3）灯杆厚度：3毫米

（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

（6）灯杆法兰：符合国家标准

（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

（8）灯杆造型、颜色最终由采购单
	26
	盏
	
	
	

	6米双臂路灯（双高头）
	60W*2
	（1）灯杆高度：6米

（2）灯杆材质：优质Q235钢板

（3）灯杆厚度：3毫米

（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

（6）灯杆法兰：符合国家标准

（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

（8）灯杆造型、颜色最终由采购单
	9
	盏
	
	
	

	单头景观灯
	30W
	1）灯总高度：4米，直径114mm

  2）灯杆材质：优质Q235钢板

  3）灯杆厚度：3毫米

  4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

  5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

  6）灯杆法兰：符合国家标准

  7）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供图纸为准

  8）灯具：全铝制品，静电喷塑处理
	11
	盏
	
	
	

	五头庭院灯
	20W*5
	    1）灯总高度：5米

  2）灯杆材质：灯杆优质钢材，底座201不锈钢制品

  3）灯杆厚度：3毫米

  4）防腐处理：灯杆内外热镀锌，厚度大于86微米

  5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

  6）灯杆法兰：符合国家标准

  7）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供图纸为准

  8）灯具：201不锈钢制品，静电喷塑处理
	40
	盏
	
	
	

	柱头路灯
	30W
	（1）臂长1米

（2）灯杆材质：优质Q235钢板

（3）灯杆厚度：2毫米

（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

（6）灯杆法兰：符合国家标准

（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

（8）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供为准
	36
	盏
	
	
	

	总计
	
	
	269
	盏
	
	
	


2， 施工和辅材清单：

	序号
	名称
	规格要求
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	挖沟槽
	50CM深度，50CM宽度,包括开挖和回填修复
	996
	米
	
	
	

	2
	电力电缆（路灯供电干线）
	VV-4*10mm2
	1000
	米
	
	
	

	3
	电气配线(灯具接灯线)
	RVV-3*1.5mm2
	2200
	米
	
	
	

	4
	电力电缆（路灯供电干线）
	柱头路灯线缆
	1000
	米
	
	
	

	5
	HDPE75预埋管
	挖沟槽预埋电缆保护管φ75
	1100
	米
	
	
	

	6
	通信子管
	电缆保护管，32通信子管
	1050
	米
	
	
	

	7
	新增路灯辅件
	包括开挖基础笼坑道、基础笼（适用6米路灯），敷设线缆、立杆
	54
	套
	
	
	

	8
	柱头路灯安装
	包括基础法兰盘，不锈钢螺丝固定，敷设线缆
	36
	套
	
	
	

	9
	拆原景观灯
	包括拆除原有灯杆，开挖拆除基础笼，原线头接驳，旧灯放置到客户指定位置
	76
	套
	
	
	

	10
	1、拆原庭院灯和路灯 2、安装新庭院灯路灯
	运输、装卸、吊车、安装、拆除旧灯，旧灯放置到客户指定位置
	184
	套
	
	
	

	11
	接地装置
	1、通长敷设接地干线
2、φ12热镀锌圆钢
	54
	套
	
	
	

	12
	电箱
	包含电箱及配件，开关，计时器，保险，防雷装置，安装
	22
	套
	
	
	


注： 60-80W灯具单灯需安装10KV浪涌保护装置，路灯灯具必须要有第三方检测报告。

（4） 详细技术参数要求：

1. 单头景观灯：

	序号
	名称
	技术参数

	
	
	  1）灯总高度：4米，直径114mm

	
	
	  2）灯杆材质：优质Q235钢板

	
	
	  3）灯杆厚度：3毫米

	
	
	  4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

	
	
	  5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

	
	
	  6）灯杆法兰：符合国家标准

	
	
	  7）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供图纸为准

	
	
	  8）灯具：全铝制品，静电喷塑处理

	2
	LED光源
	功率：30 W±2W。
光通量：≥1900 lm。
色温：3000 k±300K。
显指：75±2，
外形尺寸：。
防触电等级：Ⅱ类灯具。
高压测试：AC3750V，5mA，5S。
玻璃灯罩：透光率85-88%，透明。
初始光通量：22-24Lm。

光通量：2700Lm

寿命：＞30000H。
最高结温：50℃。
输入参数：AC100-240V。
功率因素：≥0.9。 

电源结构：CE认证电源。
工作温度范围：-10℃~40℃。
整灯光效 ≥100LM/W 
整灯防护等级：IP54


2， 五头庭院灯：

	序号
	名称
	技术参数

	
	灯杆
	  1）灯总高度：5米

	
	
	  2）灯杆材质：灯杆优质钢材，底座201不锈钢制品

	
	
	  3）灯杆厚度：3毫米

	
	
	  4）防腐处理：灯杆内外热镀锌，厚度大于86微米

	
	
	  5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

	
	
	  6）灯杆法兰：符合国家标准

	
	
	  7）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供图纸为准

	
	
	  8）灯具：201不锈钢制品，静电喷塑处理

	2
	LED光源
	功率：5*20 W±2W。
光通量：≥1900 lm。
色温：3000 k±300K。
显指：75±2，
外形尺寸：。
防触电等级：Ⅱ类灯具。
高压测试：AC3750V，5mA，5S。
玻璃灯罩：透光率85-88%，透明。
初始光通量：22-24Lm。
光通量：2700Lm
寿命：＞30000H。
最高结温：50℃。
输入参数：AC100-240V。
功率因素：≥0.9。 
电源结构：CE认证电源。
工作温度范围：-10℃~40℃。
整灯光效 ≥100LM/W 
整灯防护等级：IP54


3， 6米单臂路灯

	序号
	名称
	技术参数

	1
	6米灯杆
	（1）灯杆高度：6米

	
	
	（2）灯杆材质：优质Q235钢板

	
	
	（3）灯杆厚度：3毫米

	
	
	（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

	
	
	（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

	
	
	（6）灯杆法兰：符合国家标准

	
	
	（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

	
	
	（8）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供为准

	2
	LED灯具
	（1）输入电压：AC100-240V，50/60Hz；
（2）功率：60W；
（3）光通总量：≥7200lm；
（4）色温：6000K±200K；
（5）工作温度范围：-25℃—40℃；
（6）显色指数：≥70；                   
（7）防护等级：≥IP65；
（8）功率因素：≥0.9；
（9）寿命：≥50000h；
（10）LED光源产品采用模块化设计，单颗光源功率≥1W；
（11）灯体产品采用高压铸铝或铝合金成型结构，电源腔上开盖，方便工程人员日后检修及维护便捷 


4，  6米双臂路灯（高低头90W+30w)

	序号
	名称
	技术参数

	1
	6米灯杆
	（1）灯杆高度：6米

	
	
	（2）灯杆材质：优质Q235钢板

	
	
	（3）灯杆厚度：3毫米

	
	
	（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

	
	
	（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

	
	
	（6）灯杆法兰：符合国家标准

	
	
	（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

	
	
	（8）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供为准

	2
	LED灯具
	（1）输入电压：AC100-240V，50/60Hz；
（2）功率：90W+30；
（3）光通总量：90W:≥8100lm；30W:≥2700lm
（4）色温：6000K±200K；
（5）工作温度范围：-25℃—40℃；
（6）显色指数：≥70；                   
（7）防护等级：≥IP65；
（8）功率因素：≥0.9；
（9）寿命：≥50000h；
（10）LED光源产品采用模块化设计，单颗光源功率≥1W；
（11）灯体产品采用高压铸铝或铝合金成型结构，电源腔上开盖，方便工程人员日后检修及维护便捷 


5， 6米双臂路灯（高低头60W+30W）

	序号
	名称
	技术参数

	1
	6米灯杆
	（1）灯杆高度：6米

	
	
	（2）灯杆材质：优质Q235钢板

	
	
	（3）灯杆厚度：3毫米

	
	
	（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

	
	
	（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

	
	
	（6）灯杆法兰：符合国家标准

	
	
	（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

	
	
	（8）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供为准

	2
	LED灯具
	（1）输入电压：AC100-240V，50/60Hz；
（2）功率：60W+30W；
（3）光通总量：60W:≥7200lm；30W:≥2700lm
（4）色温：6000K±200K；
（5）工作温度范围：-25℃—40℃；
（6）显色指数：≥70；                   
（7）防护等级：≥IP65；
（8）功率因素：≥0.9；
（9）寿命：≥50000h；
（10）LED光源产品采用模块化设计，单颗光源功率≥1W；
（11）灯体产品采用高压铸铝或铝合金成型结构，电源腔上开盖，方便工程人员日后检修及维护便捷 


6，6米双臂路灯（双高头60W*2）

	序号
	名称
	技术参数

	1
	6米灯杆
	（1）灯杆高度：6米

	
	
	（2）灯杆材质：优质Q235钢板

	
	
	（3）灯杆厚度：3毫米

	
	
	（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

	
	
	（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

	
	
	（6）灯杆法兰：符合国家标准

	
	
	（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

	
	
	（8）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供为准

	2
	LED灯具
	（1）输入电压：AC100-240V，50/60Hz；
（2）功率：2*60W；
（3）光通总量：≥7200lm；
（4）色温：6000K±200K；
（5）工作温度范围：-25℃—40℃；
（6）显色指数：≥70；                   
（7）防护等级：≥IP65；
（8）功率因素：≥0.9；
（9）寿命：≥50000h；
（10）LED光源产品采用模块化设计，单颗光源功率≥1W；
（11）灯体产品采用高压铸铝或铝合金成型结构，电源腔上开盖，方便工程人员日后检修及维护便捷 


7，柱头路灯

	序号
	名称
	技术参数

	1
	柱头灯
	（1）臂长1米

	
	
	（2）灯杆材质：优质Q235钢板

	
	
	（3）灯杆厚度：2毫米

	
	
	（4）防腐处理：内外热镀锌，厚度大于86微米

	
	
	（5）表面处理：静电吸附聚碳酸酯粉末喷涂

	
	
	（6）灯杆法兰：符合国家标准

	
	
	（7）灯杆抗风标准：35米/秒，不倾倒

	
	
	（8）灯杆造型、颜色最终由采购单位提供为准

	2
	LED灯具
	（1）输入电压：AC100-240V，50/60Hz；
（2）功率： 30W；
（3）光通总量：≥2700lm；
（4）色温：6000K±200K；
（5）工作温度范围：-25℃—40℃；
（6）显色指数：≥70；                   
（7）防护等级：≥IP65；
（8）功率因素：≥0.9；
（9）寿命：≥50000h；
（10）LED光源产品采用模块化设计，单颗光源功率≥1W；
（11）灯体产品采用高压铸铝或铝合金成型结构，电源腔上开盖，方便工程人员日后检修及维护便捷 


三、采购项目商务要求：

1、工程施工条件及管理要求

（1）由于施工场地特殊，采购人不提供施工所需的食宿、办公、临时及材料加工场地，均由中标人自行解决，其费用中标人自理。

（2）施工用水电由采购人免费提供，工程总价预算报价时水电费不列入其中。

（3）中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。

（4）原有道路及草地等开挖后需要修复完好。

（5）中标人一旦进场施工，必须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：①在规定的地域施工和活动；②项目经理和管理人员必须坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需向采购人现场管理负责人请假，经采购人同意方可离开。

（6）必须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间必须严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，发生一切安全事故均由中标人自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，追究当事人责任。  

2、结算原则

（1）本工程采用招标范围内总价包干进行结算。不可预估的线路和配电系统老化更换包括在投标价内。

3、完工期：按甲方签发开工通知之日起计，整个工程应于 40日历天内完成。（具体以合同为准）

4、建设地址：暨南大学校本部院内

5、质量要求：符合国家和行业现行质量验收标准。

6、承包方式

    投标人根据采购人的招标文件、施工图纸及采购清单等规定的范围内的工程内容，结合现场实际情况进行投标报价，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，交付正常使用。

7、付款方式

    本项目签订合同后采购人支付给中标人30％预付款，设备到现场检验合格后支付给中标商40%进度款，竣工经验收合格后，凭竣工验收证明及开具正式发票支付至合同总价95％的货款，余款5％项目验收合格之日起一年后十个工作日内付清。

8、质量保修期

（1）质量保证期：

①所有货物交货、安装并且验收合格后不少于3年（若国家/生产厂家对本次项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按照国家/生产厂家的规定执行）。

②在质量保证期内发生的质量问题，由中标供应商负责免费解决；在质量保证期外发生的质量问题，由中标供应商负责解决，采购人应支付相应的费用（货物故障维护和更换零配件价格按市场的较低者进行核算）；在任何时候，中标供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。

③中标供应商有义务对所提供的货物实行终身维修。

（2）质保服务要求：

①中标供应商必须免费每月定期进行设备巡检和维修。质保期内须提供终身7×24免费电话咨询、报修服务。

②中标供应商须委派一名固定的常驻工作人员，常驻工作人员需为中标供应商购买社保在职人员，为采购人提供3年免费技术服务。

（3）故障响应时间：

中标供应商应能够在接到采购人的故障通知后的1小时内响应,并能在24小时内排除故障（投标人须提出具体的解决方案并进详细说明）；48小时内不能及时排除故障的，中标供应商需在3个日历天内向采购人提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复。

9、承包范围

（1）采购清单 。

（2）施工图纸：灯杆的制作、安装及老化线路敷设等工作。包括本体工程、路面破除及恢复工作、电缆标志桩、顶管标识器、埋管标识球的制作及安装、电缆井及盖板、验收、移交使用。

（3）办理相关施工许可手续。

10、现场勘察

    本项目统一安排现场勘察，投标人须根据实际现场勘察情况设计施工系统拓扑图和投标文件一并提交。现场勘察时间：2018年？月？日？时，投标人需要准时到场。现场勘察联系人：周老师，联系电话：020-85220161。投标人也可自行到现场勘察，不再提供勘察人员。

11、其他要求：

中标供应商无条件接受采购单位对灯杆颜色，光源颜色的修改和产品质量的监督。

附图：
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