项目名称：暨南大学番禺校区空调热水维保服务采购项目
采购数量：1项
预算金额：人民币126万元
经费来源：其它财政（按中央财政）
采购方式：国内公开招标
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一、服务项目名称、数量、服务期限及最高限价
	序号
	服务项目名称
	数量
	服务期限
	最高限价（￥）

	1
	番禺校区中央空调系统维保服务
	日常维保
	1项
	3年
	30万元/年

	
	
	主机大修
	1次
	3年
	12万元/3年

	2
	番禺校区学生宿舍热水系统运行维护服务
	1项
	3年
	8万元/年


主机大修部分还须投标人提供分项报价表，针对每台主机的大修单项报价。主机设备型号见空调需求部分设备清单。
二、总体要求
1、服务期限：
1）空调部分：维保服务期限  3  年（合同一年一签）；
2）热水部分：维保服务期限  3  年（合同一年一签）；
2、服务地点：暨南大学番禺校区校内用户指定地点。
3、付款方式：
   1）空调部分：
a. 合同生效后十五个工作日内支付日常维保部分的30%，余下的70%部分日常维保合同款，根据乙方提供服务的质量情况按季度支付，如乙方当季服务满意度调查在85分（含85分）的，则全额支付维保服务费，当季满意度调查在85分以下的，则扣罚当季维保服务费金额的10%。
     b.主机大修部分根据实际维修台数进行分次支付。
2）热水部分：
合同生效后十五个工作日内支付总维保服务费的30%，余下的70%部分维保服务费，根据乙方提供服务的质量情况按季度支付，如乙方当季服务满意度调查在85分（含85分）的，则全额支付维保服务费，当季满意度调查在85分以下的，则扣罚当季维保服务费金额的10%。
4、本项目最高限价不得超出“投标邀请函”中标注的各包组最高限价，否则视为无效投标。采购内容中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

三、总体要求
1.空调部分
1、 项目内容：
	
	采购内容
	服务期限

	1
	中央空调系统维保服务
	三年

	2
	主机大修
	一次


如本包组报价低于采购预算的85%，需单独列出详细的报价明细说明材料，包括但不限于项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的其他费用。
2、 [bookmark: _GoBack]项目基本概况：
为了保证学校内教学楼、图书馆等空调系统的正常稳定运行，防止出现空调因没有及时保养导致冷凝水滴落、制冷效果不佳、卫生情况不好、各类电气及管道故障导致无法制冷、噪声等问题，根据暖通空调行业规范要求及卫生标准的要求，现需要邀请专业空调维保单位对学校的空调系统进行驻点月度保养、年度保养及应急抢修服务。空调维护保养的范围为：校区的空调系统设备及中央空调水系统管道。
3、 空调维修维护保养服务技术及商务需求：
1. 空调设备清单
（1） 水冷离心式冷水机组；
（2） 水冷螺杆冷水机组；
（3） 模块机组；
（4）中央空调水系统设备；
（5）中央空调风机盘管末端（含新风机组）排风机等：
（6）其他空调设备；
4、 服务项目及费用管理：
1. 服务内容： 番禺校区图书馆、教学楼空调系统设备及管道维护保养和应急服务。
2. 材料费用：维保单位为校方维护保养合同范围内的空调设备及系统，负责设备及系统的小修及日常维护中单件报价500元以下（含500元）维修配件费用；单件零配件超过500元须由校方负责提供或购买，维保单位负责维修；如系统设备需进行中修、大修等工时长，工作量大，费用大的维修时，维保单位另行报价维修。
3. 服务内容及工作范围
（1） 维保设备范围：
维修保养中央空调系统的主机、冷却塔、冷却泵、冷冻泵、风机盘管、冷却冷冻管道、机房电柜、机房风柜及相关配套设施。
（2） 服务地点：暨南大学番禺校区；
服务时间：供冷系统设施每年供冷季节 4月-11月。
（3） 维保要求：
1　 中标单位在中标后必须对校区的中央空调系统进行一个全面的联调，查找问题并予以解决，确保整个系统运行处于最佳工况。鉴于系统已运行了超过两年，因此今年必须对所有主机进行一次大修，全面检修并更换必要的零部件。原则上，主机每两年进行一次大修。所需更换的材料、配件、零件等均为与空调系统设备相匹配的原厂合格产品，如因维修失误、更换的材料不合格导致空调设备出现故障或损坏，由维保单位无条件负全部责任。
2　 中央空调、多联体空调系统包人工费、包500元以内材料，500元以上的材料更换均需书面记录并告知校方确认，所需的材料费用须向校方报价并征得同意后方可购买安装，或由校方自行购买，维保单位免费安装。
3　 在维保期内中央空调系统运行出现故障，维保单位需在接到通知后2小时内到现场进行维修处理，小故障在接报后8小时内修复；如系统发生重大故障不能正常运行的，维保单位应尽快确诊，提出书面维修方案报校方审批，并在人力物力许可的情况下尽快修复；同时应做好相应的临时补救措施，并有书面记录存查。
4　 维保单位要确定至少1名专业技术主管人员负责本维保的24小时联络、组织、技术咨询工作，并对维保范围内的空调系统负维修保养责任。在维修保养过程中提供技术服务，按本用户需求的维修保养具体内容负责对空调设备进行认真的测试、维护，确保校方空调系统安全、可靠、高效、无故障运行。
5　 校方提供给维保单位的各种资料，维保单位应妥善保管，未经校方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。维保单位必须在每次维修或保养后，由校方作出书面验收或确认，并记录在案备查和双方存档。维保单位应向校方按日、 月、年提交详细的维修保养报告、维修保养日、月、 年报表，检测、试验记录和统计资料等。严格按照空调系统维护保养手册，进行空调维护保养。
6　 维保单位在维保期内应保证其维保的空调设施符合国家建设部等相关部门有关法律、法规，安全、可靠、高效、无故障运行，并能通过相关政府部门的各项检查。
7　 维保单位对维修保养范围内的中央空调系统在设备工作期内每月进行例行检查维护保养，每次检测或维保工作完毕后填写《中央空调系统维修保养项目检测报告》或《中央空调系统维修保养记录表》，并经校方代表签章认可，如因巡查不到位造成空调故障或损坏的，由维保单位负全部责任。
8　 维保单位保证维修保养所需更换的材料、配件、零件等均为与空调系统设备相匹配的原厂合格产品，如因维修失误、更换的材料不合格导致空调设备出现故障或损坏，由维保单位无条件负全部责任。
9　 维保单位的维修人员到现场应遵守校方有关管理制度，如损坏校方其它设施及财产，维保单位无条件负责恢复原状，并承担相关费用。
10　 维保单位须配合校方建立相应的管理制度并组织实施，建立设备台帐及设备档案并进行管理。对物业进行培训，以保证设备及系统的日常正常运行。
11　 校方对维保单位每月做一次满意度调查，若满意度在85分以上（含85分），不作扣罚；75-85分（不含85分），每分扣罚500元； 75分以下（不含75分），扣罚当月维保服务费金额的10%。一年内累计2次出现75分以下（不含75分）的，校方有权终止合同且无需承担责任。
12　 校方按月度向维保单位支付维保服务费，如维保单位当月满意度调查在85分以上（含85分）的，则全额支付维保服务费，低于85分的，按照第（10）条款执行。
13　 校方在项目改（扩）建和设备维修过程中影响原有的中央空调设施使用的，将通知维保单位，双方根据实际情况做好确保中央空调系统正常运行的措施；
14　 在维保单位单位维护人员工作期间，校方提供临时用水、用电等条件。
4. 空调设备保养内容
（1） 末端设备定期检查保养工序
末端风柜、新风机/新风柜、风机盘管、空调机柜、排风机维护、保养、清洗等
1　 末端风柜、新风机/新风柜、空调机柜、排风机：
a. 每月清洗尘网，以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。
b. 新风机、空调机柜每年清洗翅片一次，尘网、出风口、回风口每月清洗一次、外墙进风口百叶每年清洗一次。
c. 处理上述设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证校区的正常供冷、供热。
2　 风机盘管
a. 每月清洗一次出风口、回风口，如有堵塞或损坏进行更换。
b. 每年对翅片进行清洗一次。
c. 每年对电机、风机、皮带进行保养，如有损坏进行更换。
d. 检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油；如有异常磨擦响声，则应更换风机轴承。
e. 用500V表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如有则应有更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热迹象，如有则做相应整修。
f. 清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。
g. 用清洁溶液（内加缓蚀剂）清除盘管内壁的水垢。
h. 拧紧所有紧固件。
i. 清洁风机盘管外壳。
j. 处理设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证正常供冷、供热。
3　 空调末端设备维护保养工作内容
a. 每月清洁风机盘管及风柜水盘；疏通排水管。
b. 每月检查风机盘管温控电磁阀开关及比例积分控制阀的动作情况，不正常或控制失灵要及时修理或更换。 
c. 每月检查送风机工作状况，及时调整风柜皮带松紧度或更换皮带，如有出现轴承损坏的更换轴承。
d. 每季对送风机轴承进行添加润滑油。
e. 定期更换洁净空调的中高效过滤器，以及检查各空气处理器回风滤网是否存在破损，如有破损需及时更换。
f. 定期检查空气处理器、送风机、排风机控制箱，紧固各接线端子，检查其工作状况是否处于正常。
g. 每月提交检查报告。
h. 附件：《末端设备保养工作标准》
（a） 检查电机的绝缘电阻及检查主回路的接线端子是否松动。
（b） 调整皮带松紧度，紧固电机地脚螺钉。
（c） 清洗电机风轮，并检查风轮的灵活性。
（d） 检查风柜冷冻水进出口水管上的阀门，转动是否灵活（必要时加少许黄油润滑）。
（e） 开机测定电机的三相电流值及电压值，并听取风柜或风机盘管各部件运转声音有无异常。
（f） 连续运转一小时以上，验证检修后的质量。
（2） 冷水和制热机组及附属冷冻水、冷却水系统；冷冻泵、冷却泵、冷却塔定期检查工序和维护保养：
第一部分：制冷、制热机组维护保养工作内容
1　 运行期间启动前的准备和检查
供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：
a. 检查制冷剂液位和油位；
b. 检查油槽、油加热器和油温；
c. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；
d. 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；
e. 检查启动器的运行；
f. 配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔阀门等）；
g. 检查调整微电脑控制中心的设定值；
h. 启动冷水机组，检查整个系统的运行情况，记录机组运行参数；
i. 根据运行记录，分析处理机组问题；
j. 提供检修保养报告。
2　 运行期间检查
机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠；
a. 检查冷水机组，调整安全控制装置；
b. 检查控制装置的运行；
c. 检查油位和制冷剂液位；
d. 检查润滑系统；
e. 检查回油系统；
f. 检查电机和启动器的运行；
g. 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；
h. 记录与报告要求的备件。
3　 一年一次的设备停机检查和预防性保养
停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行做好准备：
a. 检查压缩机—电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：
（a） 记录电压；
（b） 用兆欧表测量和记录电机阻的绝缘电阻；
（c） 检查确认开放式电机驱动装置的定位；
（d） 检查密封情况；
（e） 检查滑阀的运动情况，进行必要的调整。
b. 检查压缩机润滑油系统的下列各项：
（a） 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；
（b） 检查加热器、恒温器；
（c） 检查所有其他的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；
c. 执行下列各项操作，检查电机启动器：
（a） 执行诊断检查程序；
（b） 清洁接触器或建议更换；
（c） 检查连接机构；
（d） 检查所有接线端，并拧紧；
（e） 检查过负荷装置，并取油样检查标定；
（f） 清洁油过滤器（或在启运前）；检查状态指示灯。
d. 检查控制面板，确定下列各项：
（a） 执行诊断检查程序；
（b） 检查安全停机运行状态；
（c） 检查所有接线端，并拧紧；
（d） 检查显示数据的精度和设定值。
e. 检查冷凝器、蒸发器下列各项：
（a） 检查水流量；
（b） 检查水流开关的控制情况；
（c） 根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；
（d） 必要时拆卸端盖，更换密封垫。
f. 检查系统的下列各项：
（a） 进行泄漏检查，找出渠漏处并进行修理；
（b） 按要求补充制冷剂；
（c） 记录视液镜的状态；
（d） 检查制冷循环，确认处于正常更换状态；
g. 其它：
（a） 检查机组运行情况，记录分析运行工况。
（b） 检查机组的各设定点是否准确。
（c） 检查压缩机润滑油的油位及颜色。
（d） 检查供油油压，油压差，油温及膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（如用户提供所需的材料费用须向校方报价并征得同意后方可购买安装，或由校方自行购买，维保单位免费安装)。
（e） 检查机组是否有异常噪音及震动。
（f） 检查冷却水、冷冻水温度显示与实际进出水温度是否符合。
（g） 检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况。
（h） 检查机组的密闭性。
（i） 检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常。
（j） 检查冷冻水流量开关工作情况。
（k） 检查机组启动柜工作情况。
（l） 检查机组供电电压。
（m） 检查机组参数设定。
（n） 每年视主机运行状况对主机冷凝器、蒸发器进行通炮一次
（o） 提供机组定期检查报告。
（p） 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；
（q） 完成上述维护工作后，清洁设备；
（r） 与操作人员沟通；
（s） 报告检查发现的故障，按要求修理。
第二部分：冷冻水泵、冷却水泵、热水泵维护保养工作内容
1　 运行季节启动前准备和检查
a. 检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备。
b. 检查水泵的密封性，有必要时更换。
c. 根据压力表指示调节适当的压力差以满足系统需要。
d. 检查马达—水泵的连轴装置及同心度。
e. 检查确认控制电气装置性能及状况良好。
f. 根据需要更换或维修有关损坏部件。
2　 运行季节检查（每月一次）
a. 测量水泵运行温度、振动异响，发现问题及时处理。
b. 检查调节水泵的压力差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器。
c. 校核水泵同马达连轴的同心度。
d. 检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封。
e. 检查记录水泵的电压、运行电流。
3　 每月的设备停机检查和预防性工作
a. 清洗水泵路的过滤网。
b. 马达绝缘测试并记录，马达按厂家要求要求加润滑油。
c. 检查叶轮及密封的磨损情况，有必要时加润滑油脂。
d. 校正压力表、温度计的准确性能，必要时更换。
e. 检查调校连轴器的连接状态及同心度，紧固地脚螺丝。
f. 控制电气装置检测及维护。
g. 清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。
4　 其它：
a. 检查冷冻、冷却水泵进出口压力情况。
b. 检查冷冻、冷却水泵运行电流。
c. 清洗冷冻、冷却水泵及冷冻水、冷却水系统中的Y形过滤器。
d. 检查冷冻、冷却水泵轴封泄露情况并作出调整或修复。
e. 检查冷冻、冷却水泵轴封、联轴器的润滑油量并适当补充。
f. 提供冷冻、冷却水泵定期检查报告。
g. 露天冷冻、冷却管线每年进行一次防腐处理。  
第三部分：冷却塔维护保养工作内容
1　 运行季节启动前准备和检查
a. 清洗水塔过滤层及水箱；
b. 检查调节水箱水位；
c. 检查喷嘴和布水盘，必要时更换或维修；
d. 检查调节皮带的松紧度、同心度，紧固所有固定螺丝；
e. 检查运行噪音和振动情况；
f. 检查马达运行电流和电压确认在许可范围内；
g. 润滑轴承；
h. 检查确认电气控制装置性能良好。
2　 运行季节检查（每月一次）
a. 检查确认电气控制部分性能正常良好；
b. 检查马达电压及运行电流；
c. 根据需要检查皮带和皮带轮，必要时更换；
d. 检查和调节水箱水位；
e. 检查喷嘴和布水盘情况；
f. 检查运行噪音和振动情况；
g. 根据主机运行条件，检查高速散热情况。
3　 每月的设备停机检查和预防性工作
a. 清洗水塔过滤层及水箱，排放水塔内的水；
b. 检查润滑轴承、调节螺拴等；
c. 检查马达绝缘并记录；
d. 电气控制装置检测及维护保养工作；
e. 停运期间，做好必要的防腐，防尘工作。
第四部分：管道系统维护保养工作内容
1　 每个月检查一次管道系统中的自动排气阀的工作情况，对动作不良的要修理或更换。
2　 每月清洗水泵Y型过滤器。
3　 每季检查保养一次电子水处理仪及电子式Y型过滤器控制部件、润滑传动机构。
4　 每半年检查一次水管保温或保护层，破损部份进修复处理。
5　 每半年对阀门加注一次润滑油，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。
6　 每年检查一次电磁阀和电动压差调节阀。
7　 每年清洁一次膨胀水箱，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆。
8　 每年检查一次水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。
9　 每月提供以上工作内容的书面记录。


（3） 循环水全年水质处理维护保养
1　 冷却水部分年度全系统化学清洗项目。（在可安排停机和全系统排污期间实施）
a. 在冷却水系统的冷却塔中投加清洗剂，全系统进行杀菌灭藻处理，杀灭系统内的菌藻类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢。
b. 在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时后，安排全系统放水排污，清洗冷却塔。
c. 在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。
d. 在冷却水系统的冷却塔中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时后，安排全系统放水排污。
e. 日常保养项目及效果：全年进行加药保护，包括水质稳定剂及杀菌剂 (起杀菌防锈阻垢作用)。每周根据水质情况投标人按校方要求以一定的比例加入药剂,使水质达到稳定,以确保处理效果。其效果主要包括：使金属表面钝化，生成保护层与水相分离，大大降低循环水的腐蚀趋向；络合分散水中污垢，使之不易沉积或吸附于金属表面。抑制系统中细菌、藻类的滋长。该药剂每周冲击性投加。
f. 维保单位每月取水样进行完整化学分析，以确保处理效果，并送交分析报告。
g. 维保单位定期进行冷却水稀释排污，降低浓缩倍数，减少结垢及腐蚀趋向；维保单位根据水质情况，每月定期清洗冷却水塔。
h. 若冬天停机，由维保单位进行“湿保”处理，以免静态浸管而出现锈蚀。待主机重新转入正常运行前，再将该系统的水排清，加入水质稳定剂进入正常保养。
2　 冷冻水部分（该系统因密封循环而只需考虑杀菌缓蚀处理）年度全系统化学清洗项目（在校方可安排停机和全系统排污期间实施）：
a. 在冷冻水系统的补水箱中投加清洗剂，全系统进行杀菌处理，杀灭系统内的菌类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢，随系统水排污排走。
b. 在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行24小时后，安排全系统放水排污。
c. 在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。   
d. 在冷冻水系统的补水箱中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行超过24小时后，安排全系统放水排污。
e. 日常保养项目：维保单位每月根据实际情况，在冷冻水补水箱中加入冷冻水水稳剂，在水泵无严重泄漏或人为放水的情况下，可保证达标。维保单位每月派员取样分析，如药剂浓度不够，即补加。由于冷冻水是密闭循环系统，药剂浓度足够的情况下，可确保其阻垢、防锈、杀菌的功效。
3　 维保单位处理后的水质执行“DB44／T115－2000”标准验收：
	水 质 指 标
	冷却水（敞开水）
	冷冻水（密闭水）
	单 位

	PH
	6.5 ~ 8.5
	7.5 ~ 10.0
	——

	电导率
	 <2500
	 <3000
	μs /cm（25℃）

	总硬度（以CaCO3计）
	<600
	<600
	mg/L

	总碱度（以CaCO3计）
	<600
	<600
	mg/L

	氯离子
	<350
	<200
	mg/L

	铁离子
	<1.0
	<1.0
	mg/L

	铜离子
	<0.1
	<0.1
	mg/L

	浊  度
	<50
	<20
	mg/L

	细菌总数
	<105
	——
	个／m L

	铜腐蚀率
	<0.3
	
	mg/cm2

	钢腐蚀率
	<0.6
	
	mg/cm2

	浸片实验
	不锈蚀
	不锈蚀
	


4　 冷却塔和膨胀水箱的维护项目：
a. 检查冷却塔传动皮带运转情况并作调整。
b. 检查冷却塔风扇旋转情况并作调整。
c. 检查冷却塔皮带、风扇电动机的润滑油量并适当补充。
d. 检查冷却塔喷水情况并作调整。
e. 清洗冷却水塔、清理水塔底盘的污垢及膨胀水箱的人工清洁。
f. 提供冷却塔定期检查报告。
5　 全年技术服务内容
每周：
a. 检查冷却塔运行情况及水质情况。
b. 根据水质情况对管道内循环水系统投加保养药剂。
每月：
a. 检查冷冻水管、冷凝给水管是否有大量凝结水。
b. 检查保温层是否有破坏，根据具体情况重新包扎或修补。
c. 检查管道阀门是否泄漏，开闭是否灵活，并加注润滑油。
d. 检查法兰阀连接处是否有泄漏，并根据具体情况更换密封胶垫。
e. 清洗冷却塔，并进行适当的排污。
f. 抽取冷却、冷冻水样化验，并提交水质分析报告。
每年：
a. 年度大系统全面的杀菌、清洗、冲洗、钝化、预膜处理。
b. 冷却、冷冻系统“Y”型过滤器清洗处理。
c. 膨胀水箱（补水箱）清洗处理（每月）。
d. 停机期间投加系统湿保养药剂。
5、 责任和承诺：
1. 维保单位在设备区域的明显位置贴上抢修电话，以便使用单位及时通知维保单位到场维修。
2. 维保单位服务人员必须持有上岗证，严格按空调机维护保养技术操作规范进行，采取必要的安全措施。服务期间应礼貌服务，遵守操作规程，安全作业，移动过的物品要恢复原位，不得损坏物品。
3. 在保养期内，校方不得另行委托其它单位进行本合同范围内的维护保养。
4. 维保单位每次维护保养工作完毕，经校方有关人员在工作单上签名确认。（工作单一式二联，校方及维保单位各执一联）
5. 维保单位在维护、保养、清洗空调机时，需经所在部门同意才可进入维护现场，带入的维护工具和材料应妥善保管，维护结束后清点齐全，不得遗留在工作现场。一定要注意维持周围环境的整洁卫生，工作完毕后搞好现场环境卫生。离开需知会部门工作人员。
6. 维保单位必须做好安全用电、高空作业安全施工等措施，确保人身安全，如出现人身安全、劳工保险等由维保单位自行承担责任。
7. 校方新增空调机，按新增数量一并纳入清洗范围，并按本合同条款执行。合同期内如空调数量发生比较大的变化，可通过双方协商调整维保费。







图书馆中央空调主要设备清单

	1.空调水系统
	
	
	

	设备名称
	型号
	单位
	数量

	方形横流式冷却塔 2-SC-300H
	水量：300m3/h，功率：7.5KW，运行重量6.0T（风机变频）,进出水温： 37/32 °C,环境湿球温度： 27.8 °C,冷却能力：η≥96%,风机耗电比：α≤0.028,飘水率：P≤0.0040
	台
	2.00 

	螺杆式水冷冷水机组（四机头）2-30HXC350AH
	规格型号：制冷量：1260KW，功率：197.5KW，COP：6.38W/W，冷媒：R134A,冷冻水进出水温度：12/7°C

	台
	2.00 

	冷冻水循环泵（变频）200RK280-32B
	流量：250m3/h，扬程：32mH2O，功率：30KW，效率：85%
	台
	3.00 

	冷却水循环泵 200RK280-32B
	2、规格型号：流量：280m3/h，扬程：30mH2O，功率：30KW，效率：84.5%
	台
	3.00 

	压差旁通器DN200
	规格:DN200
	组
	1.00 

	缠绕式水处理仪 DN300
	规格:DN300  
	个
	1.00 

	缠绕式水处理仪 DN250(保温）
	型号、规格:DN250
	个
	1.00 

	冷凝器自动在线清洗装置DN250（保温）
	规格：发球水量≥8L/S，扬程≥20m，发球时间≤3S，阻力＜0.5m、系统承压0.6MPa
	个
	2.00 

	集/分水器
	型号、规格:DN500
	个
	2.00 

	膨胀水箱
	材质：钢板型号
规格：有效容积1.0m3
	台
	1.00 

	2空调风系统
	
	　
	　

	吊顶式风柜LWHB030-6
	风量3500m3/h，冷量59.5kW，电机功率2.2KW,机外余压350Pa,噪音:<60dB(A) 
	台
	2.00 

	吊顶式风柜LWHB030-6
	规格：风量：3000m3/h，冷量：51kW，电机功率：  1.5KW,机外余压：350Pa,噪音:<60dB(A) 
	台
	2.00 

	吊顶式风柜LWHB030-6
	规格：风量：2200m3/h，冷量：28.26kW，电机功率：  0.75KW,机外余压：250Pa,噪音:<56.4dB(A) 
	台
	0.00 

	吊顶式风柜LWHB020-6
	规格：风量：1500m3/h，冷量：24.65kW，电机功率：  0.55KW,机外余压：250Pa,噪音:<57.2dB(A) 
	台
	10.00 

	落地卧式风柜AHU-020-6排
	规格：风量：20000m3/h，冷量：135kW，电机功率：11KW,机外余压：400Pa,噪音:<69.6dB(A)外余压：400Pa,噪音:<69.6dB(A) 
	台
	11.00 

	落地卧式风柜AHU-016-6排
	规格：风量：16000m3/h，冷量：100.4kW，电机功率：5.5KW,机外余压300Pa,噪音:<66.8dB(A) 
	台
	13.00 

	落地卧式风柜AHU-016-4排
	规格：风量：14000m3/h，冷量：87kW，电机功率：5.5KW,机外余压：500Pa,噪音:<67.77dB(A) 
	台
	1.00 

	卧式暗装风机盘管  06-3S
	规格：风量：1020m3/h，冷量：5.81kW，电机功率：94KW,噪音:<45dB(A) 
	台
	21.00 

	卧式暗装风机盘管  04-3S
	规格：风量：680m3/h，冷量：4.17kW，电机功率：61KW,噪音:<40.5dB(A) 
	台
	91.00 

	卧式暗装风机盘管  02-3S
	规格：风量：350m3/h，冷量：2.13kW，电机功率：34KW,噪音:<36.5dB(A) 
	台
	78.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF-22B
	规格：风量：20904m/h，电机功率：5.5KW,全压：342Pa ，噪音:<53dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF09B
	规格：风量：2520m3/h，电机功率0.55KW,全压：253Pa ，噪音:<53dB(A)
	台
	9.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF10B（吊装）
	规格：风量4697m3/h，电机功率1.1KW,全压212Pa ，噪音<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪音柜式离心风机TCDF20B（吊装）
	规格：风量13000m3/h，电机功率4KW,全压340Pa ，噪音<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF10B（吊装）
	规格：风量6535m3/h，电机功率1.1KW,全压254Pa ，噪音<61dB(A 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF10B（吊装）
	规格：风量4293m3/h，电机功率1.1KW,全压212Pa ，噪音<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF10B（吊装）
	规格：风量5120m3/h，电机功率1.1KW,全压240Pa ，噪音<61dB(A) 
	台
	1.00 

	高效纳米光氢离子净化器NPT-04-AHU 220V/24W，1800*400
	规格：NPT-04-AHU 220V/24W，1800*400 
	个
	14.00 

	高效纳米光氢离子净化器NPT-04-AHU 220V/24W，1700*400
	规格：NPT-04-AHU 220V/24W，1700*400 
	个
	1.00 

	高效纳米光氢离子净化器NPT-04-AHU 220V/24W，1500*400
	规格：NPT-04-AHU 220V/24W，1500*400 
	个
	10.00 

	高效纳米光氢离子净化器NPT-04-AHU 220V/24W，1300*400
	规格：NPT-04-AHU 220V/24W，1300*400 
	个
	1.00 

	天花型排气扇，风量：550CMH
	规格型号：风量：550CMH，静压：200Pa，功率：90W 带止回阀
	台
	15.00 

	天花型排气扇，风量：250CMH
	规格型号：风量：250CMH，静压：100Pa，功率：31W 带止回阀
	台
	42.00 

	落地卧式风柜AHU-014-6排
	落地卧式风柜AHU-014-6排
	台
	1.00 

	落地卧式风柜AHU-030-6排
	落地卧式风柜AHU-030-6排
	台
	1.00 

	柜式离心风机TCDF22B 26208m3/h
	柜式离心风机TCDF22B 26208m3/h
	台
	1.00 

	柜式离心风机TCDF9B 3300m3/h
	柜式离心风机TCDF9B 3300m3/h
	台
	1.00 

	阻抗复合式消声器 L=2 1900*500
	阻抗复合式消声器 L=2 1900*500
	个
	1.00 

	阻抗复合式消声器 L=1.5 1700*400
	阻抗复合式消声器 L=1.5 1700*400
	个
	2.00 

	阻抗复合式消声器 L=1.5 1500*500
	阻抗复合式消声器 L=1.5 1500*500
	个
	4.00 

	阻抗复合式消声器 L=0.85 900*800
	阻抗复合式消声器 L=0.85 900*800
	个
	4.00 

	阻抗复合式消声器 L=0.85 800*700
	阻抗复合式消声器 L=0.85 800*700
	个
	2.00 

	阻抗复合式消声器 L=0.85 800*600
	阻抗复合式消声器 L=0.85 800*600
	个
	2.00 

	3防排烟系统
	
	　
	　

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF-30B
	规格：风量：36100m3/h，电机功率：7.5KW,全压：260Pa ，噪音:<61dB(A)
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF-30B
	规格：风量：14259m3/h，电机功率：5.5KW,全压：701Pa ，噪音:<82dB(A 
	台
	2.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF22B
	规格：风量：26208m3/h，电机功率：11KW,全压：419Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	3.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCXZ-06-I（消防）
	规格：风量：14259m3/h，电机功率：5.5KW,全压：701Pa ，噪音:<82dB(A) 
	台
	2.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCXZ-06-I（消防）
	规格：风量：17424m3/h，电机功率：5.5KW,全压：603Pa ，噪音:<82dB(A) 
	台
	2.00 

	低噪声柜式离心风机（落地安装）TCDF28A
	规格：风量：34260m3/h，电机功率：7.5KW,全压：434Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF18A 防爆风机
	规格：风量：12346m3/h，电机功率：3KW,全压：344Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF18A 防爆风机
	规格：风量：7108m3/h，电机功率：1.1KW,全压：238Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCXZ-09（消防）
	规格：风量：42017m3/h，电机功率：11KW,全压：573Pa ，噪音:<85dB(A) 
	台
	2.00 

	低噪声双速柜式离心风机（吊装）TCDF22-AF-1
	规格：高速消防排烟：风量：22527m3/h，电机功率：11KW,全压：647Pa ，噪音:<61dB(A)；  低速平时排风：风量：14820m3/h，电机功率：4KW,全压：281Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF18B
	规格：风量：11436m3/h，电机功率：2.2KW,全压：228Pa ，噪音:<82dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声双速柜式离心风机（吊装）TCDF22-AF-1
	规格：高速消防排烟：风量：13313m3/h，电机功率：7.5KW,全压：621Pa ，噪音:<61dB(A)；低速平时排风：风量：8876m3/h，电机功率：3KW,全压：276Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF22B
	规格：风量：16224m3/h，电机功率：5.5KW,全压：414Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF15B
	规格：风量：8631m3/h，电机功率：3KW,全压：351Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声双速柜式离心风机（吊装）TCDF18-AF-1
	规格：高速消防排烟：风量：17154m3/h，电机功率：7.5KW,全压：514Pa ，噪音:<61dB(A)；低速平时排风：风量：11436m3/h，电机功率：3KW,全压：228Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声双速柜式离心风机（吊装）TCDF22B
	规格：风量：20940m3/h，电机功率：5.5KW,全压：342Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCXZ-08（消防）
	规格：风量：32420m3/h，电机功率：7.5KW,全压：619Pa ，噪音:<85dB(A) 
	台
	2.00 

	低噪声柜式离心风机（落地安装）TCDF28A
	规格：风量：38590m3/h，电机功率：11KW,全压：390Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声双速柜式离心风机（落地安装）TCDF25-AF-1
	规格：高速消防排烟：风量：34260m3/h，电机功率：17KW,全压：760Pa ，噪音:<61dB(A)；  低速平时排风：风量：22584m3/h，电机功率：7.5KW,全压：340Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF22B
	规格：风量：17732m3/h，电机功率：4KW,全压：317Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCDF18B
	规格：风量：11436m3/h，电机功率：2.2KW,全压：228Pa ，噪音:<82dB(A) 
	台
	4.00 



教学楼中央空调主要设备清单
	1.地下通风及空调风系统

	设备名称
	型号
	单位
	数量

	箱式离心风机(座地)风量：48000CMH
	规格型号：风量(CMH) 48000，机外全压(Pa)480，参考电功率(Kw)15，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	2.00 

	箱式离心风机 (排风兼排烟）45000CMH
	规格型号：风量(CMH)45000，机外全压(Pa)480，参考电功率(Kw)15，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	2.00 

	箱式离心风机 (排风兼排烟） (防爆型)16000CMH
	规格型号：风量(CMH)16000，机外全压(Pa)380，参考电功率(Kw)4，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	1.00 

	箱式离心风机12000CMH
	规格型号：风量(CMH)12000，机外全压(Pa)200，参考电功率(Kw)2.2，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	1.00 

	卧式暗装风机盘管  10#
	规格型号：风量(CMH)1700，冷量(Kw)9，参考电功率(w)240 
	台
	0.00 

	墙式排气扇 8"
	规格型号：风量400CMH，电功率30W
	台
	3.00 

	天花式排气扇 P1.5
	规格型号：风量150CMH，电功率50W 
	台
	0.00 

	2. 地上层通风及空调风系统

	卧式冷水空调器 WAHU350 262.5Kw
	规格：风量(CMH)35000，冷量(Kw)262.5，机外全压(Pa)480，参考电功率(Kw)15，电器特性3Ph/380V/50H 
	台
	1.00 

	新风空调器(吊装）风量：7000CMH   冷量：84KW
	规格：风量(CMH)7000，冷量(Kw)84，机外全压(Pa)300，参考电功率(Kw)2.2， 
	台
	4.00 

	新风空调器(吊装）风量：6000CMH   冷量：72KW
	规格：风量(CMH)6000，冷量(Kw)72，机外全压(Pa)300，参考电功率(Kw)1.5，电器特性3Ph/380V/50Hz， 
	台
	30.00 

	新风空调器(吊装）风量：5000CMH   冷量：60KW
	规格：风量(CMH)5000，冷量(Kw)60，机外全压(Pa)300，参考电功率(Kw)1.5，电器特性3Ph/380V/50Hz， 
	台
	11.00 

	新风空调器(吊装）风量：4500CMH   冷量：54KW
	规格：风量(CMH)4500，冷量(Kw)54，机外全压(Pa)300，参考电功率(Kw)1.1，电器特性3Ph/380V/50Hz， 
	台
	3.00 

	新风空调器(吊装）风量：4000CMH   冷量：48KW
	规格：风量(CMH)4000，冷量(Kw)48，机外全压(Pa)300，参考电功率(Kw)1.1，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	5.00 

	新风空调器(吊装）风量：3000CMH   冷量：36KW
	规格：风量(CMH)3000，冷量(Kw)36，机外全压(Pa)300，参考电功率(Kw)0.75，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	1.00 

	轴流高温消防排烟风机40000CMH
	规格：风量(CMH)40000，全压(Pa)400，参考电功率(Kw)11，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	1.00 

	箱式离心风机18000CMH
	规格：风量(CMH)18000，机外全压(Pa)350，参考电功率(Kw)4，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	1.00 

	低噪声管道式离心风机6000CMH
	规格：风量(CMH)6000，机外全压(Pa)200，参考电功率(Kw)1.5，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	1.00 

	低噪声管道式离心风机5000CMH
	规格：风量5000CMH，机外余压180Pa，参考电功率1.1Kw，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	10.00 

	低噪声管道式离心风机3500CMH
	规格：风量3500CMH，机外余压180Pa，参考电功率0.75Kw，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	10.00 

	低噪声管道式离心风机400CMH
	规格：风量400CMH，机外余压 50Pa，参考电功率100w，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	412.00 

	卧式暗装风机盘管  10H
	规格：风量1700CMH，冷量9.0KW，机外余压30Pa，参考电功率200W 
	台
	183.00 

	卧式暗装风机盘管  8H
	规格：风量1360CMH，冷量7.0KW，机外余压30Pa，参考电功率170W 
	台
	32.00 

	卧式暗装风机盘管  6H
	规格：风量1020CMH，冷量5KW，机外余压30Pa，参考电功率120W 
	台
	2.00 

	卧式暗装风机盘管  10#
	规格：风量1700CMH，冷量9.0KW，参考电功率200W 
	台
	389.00 

	卧式暗装风机盘管  4#
	规格：风量680CMH，冷量3.5KW，机外余压30Pa，参考电功率90W 
	台
	8.00 

	智能多联室外机 12HP
	规格：冷量（KW）33.6，参考电功率(Kw)10.5，电器特性3Ph/380V/50Hz 
	台
	1.00 

	四面出风式智能多联室内机 冷量： 9.0KW
	规格：冷量（KW）9.0，参考电功率(w)190 
	台
	4.00 

	商用分体式空调器 室外机6HP
	规格：冷量（15KW）电压380V，参考电功率(4.4Kw) 
	台
	1.00 

	四面出风式商用分体空调室内机 冷量：7.5KW
	规格：冷量7.5KW，参考电功率60W 
	台
	2.00 

	天花式排气扇 P1.5
	规格型号：风量150CMH，电功率50W 
	台
	10.00 

	天花式排气扇 P3
	规格型号：风量300CMH，电功率50W 
	台
	4.00 

	墙式排气扇 12"
	规格型号：风量1200CMH，电功率50W 
	台
	3.00 

	墙式排气扇 8"
	规格型号：风量400CMH，电功率30W 
	台
	3.00 

	墙式排气扇 6"
	规格型号：风量200CMH，电功率30W 
	台
	2.00 

	净化杀菌器 (风柜)
	1、名称：净化杀菌器 (风柜)
	个
	55.00 

	净化杀菌器 (风机盘管）
	1、名称：净化杀菌器 (风机盘管）
	个
	614.00 

	缠绕式水处理仪 DN300
	规格:DN300  
	个
	1.00 

	缠绕式水处理仪 DN250(保温）
	型号、规格:DN250
	个
	1.00 

	冷凝器自动在线清洗装置DN250（保温）
	规格：发球水量≥8L/S，扬程≥20m，发球时间≤3S，阻力＜0.5m、系统承压0.6MPa
	个
	2.00 

	集/分水器
	型号、规格:DN500
	个
	2.00 

	膨胀水箱
	材质：钢板型号
规格：有效容积1.0m3
	台
	1.00 

	2空调风系统
	
	　
	　

	吊顶式风柜LWHB030-6
	风量3500m3/h，冷量59.5kW，电机功率2.2KW,机外余压350Pa,噪音:<60dB(A) 
	台
	2.00 

	吊顶式风柜LWHB030-6
	规格：风量：3000m3/h，冷量：51kW，电机功率：  1.5KW,机外余压：350Pa,噪音:<60dB(A) 
	台
	2.00 

	吊顶式风柜LWHB030-6
	规格：风量：2200m3/h，冷量：28.26kW，电机功率：  0.75KW,机外余压：250Pa,噪音:<56.4dB(A) 
	台
	0.00 

	吊顶式风柜LWHB020-6
	规格：风量：1500m3/h，冷量：24.65kW，电机功率：  0.55KW,机外余压：250Pa,噪音:<57.2dB(A) 
	台
	10.00 

	落地卧式风柜AHU-020-6排
	规格：风量：20000m3/h，冷量：135kW，电机功率：11KW,机外余压：400Pa,噪音:<69.6dB(A)外余压：400Pa,噪音:<69.6dB(A) 
	台
	11.00 

	落地卧式风柜AHU-016-6排
	规格：风量：16000m3/h，冷量：100.4kW，电机功率：5.5KW,机外余压300Pa,噪音:<66.8dB(A) 
	台
	13.00 

	落地卧式风柜AHU-016-4排
	规格：风量：14000m3/h，冷量：87kW，电机功率：5.5KW,机外余压：500Pa,噪音:<67.77dB(A) 
	台
	1.00 

	卧式暗装风机盘管  06-3S
	规格：风量：1020m3/h，冷量：5.81kW，电机功率：94KW,噪音:<45dB(A) 
	台
	21.00 

	卧式暗装风机盘管  04-3S
	规格：风量：680m3/h，冷量：4.17kW，电机功率：61KW,噪音:<40.5dB(A) 
	台
	91.00 

	卧式暗装风机盘管  02-3S
	规格：风量：350m3/h，冷量：2.13kW，电机功率：34KW,噪音:<36.5dB(A) 
	台
	78.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF-22B
	规格：风量：20904m/h，电机功率：5.5KW,全压：342Pa ，噪音:<53dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF09B
	规格：风量：2520m3/h，电机功率0.55KW,全压：253Pa ，噪音:<53dB(A)
	台
	9.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF10B（吊装）
	规格：风量4697m3/h，电机功率1.1KW,全压212Pa ，噪音<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪音柜式离心风机TCDF20B（吊装）
	规格：风量13000m3/h，电机功率4KW,全压340Pa ，噪音<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF10B（吊装）
	规格：风量6535m3/h，电机功率1.1KW,全压254Pa ，噪音<61dB(A 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF10B（吊装）
	规格：风量4293m3/h，电机功率1.1KW,全压212Pa ，噪音<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机TCDF10B（吊装）
	规格：风量5120m3/h，电机功率1.1KW,全压240Pa ，噪音<61dB(A) 
	台
	1.00 

	高效纳米光氢离子净化器NPT-04-AHU 220V/24W，1800*400
	规格：NPT-04-AHU 220V/24W，1800*400 
	个
	14.00 

	高效纳米光氢离子净化器NPT-04-AHU 220V/24W，1700*400
	规格：NPT-04-AHU 220V/24W，1700*400 
	个
	1.00 

	高效纳米光氢离子净化器NPT-04-AHU 220V/24W，1500*400
	规格：NPT-04-AHU 220V/24W，1500*400 
	个
	10.00 

	高效纳米光氢离子净化器NPT-04-AHU 220V/24W，1300*400
	规格：NPT-04-AHU 220V/24W，1300*400 
	个
	1.00 

	天花型排气扇，风量：550CMH
	规格型号：风量：550CMH，静压：200Pa，功率：90W 带止回阀
	台
	15.00 

	天花型排气扇，风量：250CMH
	规格型号：风量：250CMH，静压：100Pa，功率：31W 带止回阀
	台
	42.00 

	落地卧式风柜AHU-014-6排
	落地卧式风柜AHU-014-6排
	台
	1.00 

	落地卧式风柜AHU-030-6排
	落地卧式风柜AHU-030-6排
	台
	1.00 

	柜式离心风机TCDF22B 26208m3/h
	柜式离心风机TCDF22B 26208m3/h
	台
	1.00 

	柜式离心风机TCDF9B 3300m3/h
	柜式离心风机TCDF9B 3300m3/h
	台
	1.00 

	阻抗复合式消声器 L=2 1900*500
	阻抗复合式消声器 L=2 1900*500
	个
	1.00 

	阻抗复合式消声器 L=1.5 1700*400
	阻抗复合式消声器 L=1.5 1700*400
	个
	2.00 

	阻抗复合式消声器 L=1.5 1500*500
	阻抗复合式消声器 L=1.5 1500*500
	个
	4.00 

	阻抗复合式消声器 L=0.85 900*800
	阻抗复合式消声器 L=0.85 900*800
	个
	4.00 

	阻抗复合式消声器 L=0.85 800*700
	阻抗复合式消声器 L=0.85 800*700
	个
	2.00 

	阻抗复合式消声器 L=0.85 800*600
	阻抗复合式消声器 L=0.85 800*600
	个
	2.00 

	3防排烟系统

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF-30B
	规格：风量：36100m3/h，电机功率：7.5KW,全压：260Pa ，噪音:<61dB(A)
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF-30B
	规格：风量：14259m3/h，电机功率：5.5KW,全压：701Pa ，噪音:<82dB(A 
	台
	2.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF22B
	规格：风量：26208m3/h，电机功率：11KW,全压：419Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	3.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCXZ-06-I（消防）
	规格：风量：14259m3/h，电机功率：5.5KW,全压：701Pa ，噪音:<82dB(A) 
	台
	2.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCXZ-06-I（消防）
	规格：风量：17424m3/h，电机功率：5.5KW,全压：603Pa ，噪音:<82dB(A) 
	台
	2.00 

	低噪声柜式离心风机（落地安装）TCDF28A
	规格：风量：34260m3/h，电机功率：7.5KW,全压：434Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF18A 防爆风机
	规格：风量：12346m3/h，电机功率：3KW,全压：344Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF18A 防爆风机
	规格：风量：7108m3/h，电机功率：1.1KW,全压：238Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCXZ-09（消防）
	规格：风量：42017m3/h，电机功率：11KW,全压：573Pa ，噪音:<85dB(A) 
	台
	2.00 

	低噪声双速柜式离心风机（吊装）TCDF22-AF-1
	规格：高速消防排烟：风量：22527m3/h，电机功率：11KW,全压：647Pa ，噪音:<61dB(A)；  低速平时排风：风量：14820m3/h，电机功率：4KW,全压：281Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF18B
	规格：风量：11436m3/h，电机功率：2.2KW,全压：228Pa ，噪音:<82dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声双速柜式离心风机（吊装）TCDF22-AF-1
	规格：高速消防排烟：风量：13313m3/h，电机功率：7.5KW,全压：621Pa ，噪音:<61dB(A)；低速平时排风：风量：8876m3/h，电机功率：3KW,全压：276Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF22B
	规格：风量：16224m3/h，电机功率：5.5KW,全压：414Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF15B
	规格：风量：8631m3/h，电机功率：3KW,全压：351Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声双速柜式离心风机（吊装）TCDF18-AF-1
	规格：高速消防排烟：风量：17154m3/h，电机功率：7.5KW,全压：514Pa ，噪音:<61dB(A)；低速平时排风：风量：11436m3/h，电机功率：3KW,全压：228Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声双速柜式离心风机（吊装）TCDF22B
	规格：风量：20940m3/h，电机功率：5.5KW,全压：342Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCXZ-08（消防）
	规格：风量：32420m3/h，电机功率：7.5KW,全压：619Pa ，噪音:<85dB(A) 
	台
	2.00 

	低噪声柜式离心风机（落地安装）TCDF28A
	规格：风量：38590m3/h，电机功率：11KW,全压：390Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声双速柜式离心风机（落地安装）TCDF25-AF-1
	规格：高速消防排烟：风量：34260m3/h，电机功率：17KW,全压：760Pa ，噪音:<61dB(A)；  低速平时排风：风量：22584m3/h，电机功率：7.5KW,全压：340Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声柜式离心风机（吊装）TCDF22B
	规格：风量：17732m3/h，电机功率：4KW,全压：317Pa ，噪音:<61dB(A) 
	台
	1.00 

	低噪声轴流风机（吊装）TCDF18B
	规格：风量：11436m3/h，电机功率：2.2KW,全压：228Pa ，噪音:<82dB(A) 
	台
	4.00 

	地下层空调水系统

	水冷离心式冷水机组 制冷量:2110KW(600RT)
	规格型号：制冷量2110KW(600RT)，冷冻水温度7℃/12℃，冷冻水量363CMH，冷却水温度32℃/37℃，冷却水量453CMH，电器特性3Ph/380V/50Hz，参考电功率≤345KW 
	台
	2.00 

	水冷螺杆式冷水机组 制冷量:1055KW(300RT)
	规格型号：制冷量1055KW(300RT)，冷冻水温度7℃/12℃，冷冻水量191CMH，冷却水温度32℃/37℃，冷却水量227CMH，电器特性3Ph/380V/50Hz，参考电功率≤188KW 
	台
	1.00 

	离心式冷冻水泵 水量:363CMH 扬程:350KPa 参考电功率：55Kw
	规格型号：水量L=363CMH，扬程H=350KPa，参考电功率55KW，电器特性3Ph/380V/50Hz，转速n=1450r/min 
	台
	3.00 

	离心式冷冻水泵 水量:182CMH 扬程:350KPa 参考电功率：30Kw
	规格型号：水量L=182CMH，扬程H=350KPa，参考电功率30KW，电器特性3Ph/380V/50Hz，转速n=1450r/min 
	台
	2.00 

	离心式冷却水泵 水量:453CMH 扬程:250KPa 参考电功率：55Kw
	规格型号：水量L=453CMH，扬程H=250KPa，参考电功率55KW，电器特性3Ph/380V/50Hz，转速n=1450r/min 
	台
	3.00 

	离心式冷却水泵 水量:227CMH 扬程:250KPa 参考电功率：30Kw
	规格型号：水量L=227CMH，扬程H=250KPa，参考电功率30KW，电器特性3Ph/380V/50Hz，转速n=1450r/min 
	台
	2.00 

	压差旁通器DN150
	规格：DN150，阀体耐压等级PN16 
	个
	1.00 

	物理.化学综合水处理器DN450
	规格：DN450，流量1133CMH，参考电功率1KW 
	个
	1.00 

	物理.化学综合水处理器DN400
	规格：DN400，流量908CMH，参考电功率1KW 
	个
	1.00 

	冷凝器自动在线清洗装置DN300
	规格：DN300，参考电功率3KW 
	个
	2.00 

	冷凝器自动在线清洗装置DN200
	规格：DN200，参考电功率3KW 
	个
	1.00 





番禺校区中央空调主机清单
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	螺杆式水冷冷水机组（四机头）2-30HXC350AH
	规格型号：制冷量：1260KW，功率：197.5KW，COP：6.38W/W，冷媒：R134A,冷冻水进出水温度：12/7°C

	台
	2.00

	水冷离心式冷水机组 制冷量:2110KW(600RT)
	规格型号：制冷量2110KW(600RT)，冷冻水温度7℃/12℃，冷冻水量363CMH，冷却水温度32℃/37℃，冷却水量453CMH，电器特性3Ph/380V/50Hz，参考电功率≤345KW
	台
	2.00

	水冷螺杆式冷水机组 制冷量:1055KW(300RT)
	规格型号：制冷量1055KW(300RT)，冷冻水温度7℃/12℃，冷冻水量191CMH，冷却水温度32℃/37℃，冷却水量227CMH，电器特性3Ph/380V/50Hz，参考电功率≤188KW
	台
	1.00



2.热水部分
1、 项目内容
	
	采购内容
	服务期限
	单价

	1
	番禺校区学生宿舍热水系统运行维护服务
	三年
	8万/年



2、 设备型号、数清单（参照热泵设备竣工图统计）
	设备名称
	型号
	数量（台）

	T1宿舍楼太阳雨热泵
	KFXRS-380/IIT
	9

	T2宿舍楼太阳雨热泵
	KFXRS-380/IIT
	10

	T3宿舍楼太阳雨热泵
	KFXRS-380/IIT
	10

	T4宿舍楼美的热泵
	RSJ-380/MS-820-B
	10

	                              合计
	39台

	T1宿舍楼热泵循环水泵
	PUN-750EH
	9

	T2宿舍楼热泵循环水泵
	PUN-750EH
	10

	T3宿舍楼热泵循环水泵
	PUN-750EH
	10

	T4宿舍楼热泵循环水泵
	S65-100
	7

	                              合计
	36台

	T1宿舍楼高区循环水泵
	AY90L-2B5G1
	2

	T1宿舍楼低区循环水泵
	DBZ-750
	1

	T1太阳能热水循环水泵
	GDR65-19/AY90L-2B5G1
	3

	                               合计
	6台

	T2宿舍楼高区循环水泵
	AY90L-2B5G1
	2

	T2宿舍楼低区循环水泵
	DBZ-750
	1

	T2太阳能热水循环水泵
	GDR32-20/AY80M1-2B5G1
	3

	
	合计
	6台

	T3宿舍楼高区循环水泵
	GDR50-30/AY200L-2B5G1
	2

	T3宿舍楼低区循环水泵
	DBZ-750
	1

	T3太阳能热水循环水泵
	GDR32-20/AY80M1-2B5G1
	3

	
	合计
	6台

	T4宿舍楼高区循环水泵
	Y2-90L-2/S50-125I
	2

	T4宿舍楼低区循环水泵
	S40-125IA
	1

	T4太阳能热水循环水泵
	ISR50-32-250
	3

	
	合计
	6台



3、 保养、维修内容及标准
1、清洗
热泵热交换器清洗（2次/年）；高压水枪清水冲洗灰尘；表面洁净无污渍、积灰。
热泵循环过滤器清洗（4次/年）；
2、冷媒系统（1季/次）
冷媒管路接口冷媒泄漏的检查 （肥皂泡沫查漏，接口无气泡）；
冷媒管路接口冷冻油泄漏的检查 （接口无油迹）；
冷媒系统高压压力的测定 （制冷高压；
冷媒系统低压压力的测定 (制冷低压)；
冷媒系统部件螺丝/紧固件的确认、更换(螺丝、螺母无松动；滑牙、生绣螺丝更换)；
冷媒系统冷媒量的确认（电脑程序数据测量、判断冷媒量）；
冷媒系统冷媒填充（必要时）；  
冷冻油油质的检查（滤纸测试，油质清澈无杂质）；
压缩机各所属电磁阀的紧闭和开启状况的检查（电脑程序测试开、闭冷媒流动状况）；
检查压缩机和蒸发热交换器的泄漏情况（观察无油迹，系统冷媒压力正常范围内）；
室外部分保温层的修补（铜管无裸露、破损保温层更换及包扎）；
室外部分电源线老化修补（老化电源线开裂，绝缘层重新包扎、加套管保护）；
外机振动、噪声的调整。   
3、电气系统（1季/次）
压缩机工作电流的测定（电脑程序、钳形电流表测量，电流值额定范围附近）；
压缩机运转声/震动的判定（裸耳听声音无导常噪音及震动）；
压缩机工作电压的测定（电压表测定电压值允许±10%范围内）；
机组工作电压的测定（电压表测定电压值允许±10%范围内）；
电气部件螺丝和紧固件的确认（松动螺丝紧固）；
控制线路的检查以及修复，包括但不限于断裂、短路、破损之情形；
电气控制部件的检查及调整；
电源端子、压缩机电器端子的松紧检测（松动端子坚固）；
传感器的阻值测试等（电脑程序测试、万用表测量，阻值偏移不良品更换）。
4、运转状态的确认（1季/次）
电磁膨胀阀开度的测定 
系统运行状态测定、判断是否正常
并就前述测试结果有异的项目进行排查维护使之恢复正常。

5、保养清洗说明
1、 一年两次常规保养清洗
时间：每年3月进行第一次热泵主机清洗，9月进行第二次热泵主机清洗。
每季度第一月15日- 30日；热泵水系统滤网清洗。
2、每月1 -10日冷媒系统、电气系统、热水系统运转状况常规例检。。

