  招标项目要求及技术规格
一、采购清单
	
	品名、规格
	图片
	材质说明
	单位
	数量

	　一栋200间房：每间房两套，每套为两人位，共4位　（后附组合图）

	1
	电脑台
1070W*600D*750H
	[image: image3.png]



	 1.书桌台面使用25㎜中纤板，外贴优质白榉木色防火板，前鸭嘴边，台下一侧配优质回型方钢脚，主机柜与内侧脚用钢管链接，50mm*25mm钢管，壁厚1.5mm。
2.衣柜底板、主机柜底板、书柜底板采用25mm多层实木生态板，外贴三聚氰胺浸渍饰面。
3.衣柜背板采用5mm厚多层实木生态板，书柜层板、书架层板25mm多层实木生态板。
4.其他未注明的板材，均采用18mm厚多层实木生态板，并采用不小于1mmPVC封边。
5.所有板材均符合 GB18584-2001 标准要求，甲醛释放量达到国家 GB18580-2001 E1 级标准。符合《消费品使用说明 第 6 部分：家具》标准要求。
6.衣柜内部有一件层隔板，配φ25*1.2不锈钢挂衣杆一套；背板为5mm厚多层实木生态板。
7.全套木组合柜共12只防潮脚，采用高强度防潮、防锈、防腐材质，规格40mm*40mm*80mm。
8.柜门锁用明锁结构（含锁舌不含锁具），铝合金拉手。
9.衣柜、书架和书柜之间加承重钢管。
10.每个衣柜门采用二段力门铰4个。
	张
	800

	2
	桌上书架1070W*250D*340H
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	个
	800

	3
	书架
600W*250D*1780H
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	个
	800

	4
	衣柜
600W*600D*1780H
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	个
	800

	5
	双人床
4000W*920D*2050H
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	材质及工艺要求：铁床采用优质钢管制作，经过高频切割、高频焊接、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、高温固化、出炉冷却等工序处理，表面平展光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。
1、规格：4000W*920D*2050H，床下净高为1800H；
2、立柱：40MM*40MM*1.5MM；长横梁：50MM*25MM*1.5MM方管；每位床设短横梁5根：25MM*25MM*1.5mm方管；
3、床边护拦/床边挡头：为Φ19MM*1.5MM圆管；蚊账架：Φ14MM*1.2MM圆管；护栏大于等于290mm。护栏高度大于等于290mm
4、爬梯架：宽度为300W，采用为Φ38MM*1.5MM圆管，落地处含胶脚套。脚踏加防滑钢板。梯子下部分与铁床立柱连接。
5、调脚：铁床的4根立柱下方须配置优质ABS材料注塑成型的脚垫，避免方管与地面接触，脚垫牢固受力，防腐防潮，经久耐用，脚垫内的螺丝可作高低微调。
6.链接码：内侧立柱焊接L角码，可与组合柜连接固定。
	套
	400

	6
	床板
1920W*900D
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	床板：20mm 厚国标一级杉木板（床板数≦7 块合成），贯两条燕尾槽固定，板材足料，拼板之间缺角不能大于 3mm,单块木板宽度在 10 至 18cm 之间，无边料， 含水量按国标要求执行，无霉点，双面刨光，床板符合铁床的规格要求。符合《消费品使用说明 第 6 部分：家具》标准要求。
	块
	800

	7
	宿舍椅
（常规）
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	1、椅子框架：采用优质钢管制作，规格为20MM*20MM*1.5MM，经过高频切割、高频焊接、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、高温固化、出炉冷却等工序处理，表面平展光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。要求四支脚架之间都有20MM*20MM方管连接，确保受力均匀，牢固耐用。铁架表面颜色为灰白色。
2、座板/背板：采用优质18MM厚环保E1级生态多层阻燃木夹板基材制作，表面采用优质双面三聚氰胺饰面板(颜色待定)，具有耐高温、耐磨、防水、防潮、防虫、防污、硬度高、不易变形等特性，各项性能符合国家质量及环保标准；封边采用优质PVC条经全自动一次成型跟踪导角封边机热熔胶高温封边，具有高密封性、不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。
3、与地面接触部分用高强度注塑脚垫。
备注：座板、背板为生态夹板，脚架为钢架。
	张
	800

	　八栋5间房：每间房两套，每套为单人位，共2位　

	8
	订制单层铁床
2000W*950D*1650H
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	材质及工艺要求：铁床采用优质钢管制作，经过高频切割、高频焊接、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、高温固化、出炉冷却等工序处理，表面平展光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。
1、规格：2000W×950D×1650H，床面离地面高度为450MM；
2、床架立柱为40×40×1.5MM方管，床头立柱总高为900H，床尾立柱总高为600H；床架长主梁为50×25×1.5MM方管，中间设五根短横梁30×30×1.5MM方管；床头/床尾栏杆横向部分为30×30×1.5MM方管，其中床头上方2根/下方1根，床尾上下各1根；床头/床尾栏杆竖立部分含两根Ø22×1.5mm圆管，蚊帐架为Ø16×1.2MM圆管，插入床头/床尾的管内。
3、床屏：950W*400D，采用优质18MM厚环保E1级生态多层阻燃木夹板基材制作，表面采用优质双面三聚氰胺饰面板(颜色待定)，具有耐高温、耐磨、防水、防潮、防虫、防污、硬度高、不易变形等特性，甲醛释放量≤1.29mg/L，各项性能符合国家质量及环保标准；封边采用优质PVC条经全自动一次成型封边机热熔胶高温封边，具有高密封性、不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。
4、调脚：铁床的4根立柱下方须配置优质ABS材料注塑成型的脚垫，避免方管与地面接触，脚垫牢固受力，防腐防潮，经久耐用，脚垫内的螺丝可作高低微调。
5、颜色：铁床表面涂料颜色为灰白色。床屏表面颜色为灰白色，封边颜色为蓝色。
	套
	10

	9
	床板
1920W*900D
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	床板：22mm 厚国标一级杉木板（床板数≦7 块合成），贯两条燕尾槽固定，板材足料，拼板之间缺角不能大于 3mm,单块木板宽度在 10 至 18cm 之间，无边料， 含水量按国标要求执行，无霉点，双面刨光，床板符合铁床的规格要求。符合《消费品使用说明 第 6 部分：家具》标准要求。
	块
	10

	10
	订制衣柜
800W*500D*1900H
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	1、基材：底板、层板采用25mm厚E1级多层实木生态板，其他板材为18mm厚多层实木生态板；表面采用优质双面三聚氰胺饰面板，表面具有耐刮、防虫、防污、易清洁、不易变形等特性，各项性能和环保符合国家标准。底部采用4根80MM高的钢制方管支撑及优质ABS材质的调脚，可上下调节15MM，避免方管与地面接触，防潮，经久耐用。
2、封边：采用优质PVC条经全自动一次成型跟踪导角封边机热熔胶高温封边，具有高密封性、不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。
3、结构：对开掩门结构，内部上下各含一块固定层板、配挂衣杆，门板拉手及外挂锁片环（无需锁具）。
4、颜色：左右侧板、底板表面颜色为蓝色，其余板材表面颜色为灰白色，封边均为蓝色。
	个
	10

	11
	订制书桌
1200W*560D*750H
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1、基材：桌面、底板采用25mm厚E1级多层实木生态板，其他板材均为18mm厚E1级多层实木生态板，书桌面板表面采用防火板冷压贴面，防火鸭嘴封边；表面具有耐刮、防虫、防污、易清洁、不易变形等特性，各项性能及环保符合国家标准。
2、封边：采用优质PVC条经全自动一次成型跟踪导角封边机热熔胶高温封边，具有高密封性、不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。
3、结构：书桌+书架组合后规格为：1200W*500D*1850H，其中书桌为：1200W*500D*750H，书架为：1200W*240D*1100H；桌下的左边为单抽屉+掩门柜，中间环保PP塑料键盘架，右边单抽屉+主机箱；台下含400H的背挡板；底部采用4根80MM高的钢制方管支撑及优质ABS材质的调脚，可上下调节15MM，避免方管与地面接触，防潮，经久耐用。书架分为上下三层，中间下方净高450H，上方两层高度均分；左右侧书架每层均分。
4、配件：抽屉及门板配拉手及外挂锁片环（无需锁具）。
5、颜色：抽屉面板、掩门板表面颜色为蓝色，其余板材表面颜色为灰白色，封边均为蓝色。
	张
	10

	12
	订制书架
1200W*240D*1100H
	
	
	个
	10

	13
	宿舍椅
（常规）
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	1、椅子框架：采用优质钢管制作，规格为20MM*20MM*1.5MM，经过高频切割、高频焊接、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、高温固化、出炉冷却等工序处理，表面平展光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。要求四支脚架之间都有20MM*20MM方管连接，确保受力均匀，牢固耐用。铁架表面颜色为灰白色。
2、座板/背板：采用优质18MM厚环保E1级生态多层阻燃木夹板基材制作，表面采用优质双面三聚氰胺饰面板(颜色待定)，具有耐高温、耐磨、防水、防潮、防虫、防污、硬度高、不易变形等特性，甲醛释放量≤1.29mg/L，各项性能符合国家质量及环保标准；封边采用优质PVC条经全自动一次成型跟踪导角封边机热熔胶高温封边，具有高密封性、不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。
备注：座板、背板为生态夹板，脚架为钢架。
	张
	10

	14
	拆装宿舍旧家具932位（包括原有家具的拆除、搬运、运输、指定位置摆放及安装检测等相关费用）
	批
	1

	15
	不锈钢行李架
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	1900W*600D，采用优质304不锈钢管材焊接制作，并通过紧固件安装固定在宿舍房间的墙壁之间，用于放置行李等物品，要求承受力强，不易损坏。
	个
	200

	16
	窗帘
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	1. 遮光布面料：
1) 遮光布成分：85%涤纶丝，15%黑低弹丝，为环保型屋内遮光的半遮光布料，耐热性50%，滚筒压花，每米重量680克左右，无刺激性气味，有光触自动消除甲醛功效。
2) 遮光布遮光度：能达到90%遮光效果。
2. 轨道：采用优质铝合金方轨，电泳工艺，材料厚度1.2mm以上。
3.要求窗帘褶皱2倍
4.学生宿舍8号楼228间房窗帘尺寸为2.2m宽*2.04m高；1号楼200间房窗帘尺寸为2.1m宽*2.4m高
	米
	921.6

	17
	不锈钢晾衣绳
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	4.0mm，长3400mm，不锈钢链条，用膨胀螺杆固定在墙面，并用收线螺丝拉紧，安装时要避开水管、电线及空调风口，每条铁链长度约3.4米，每间房2条。
	根
	856

	18
	不锈钢置物架
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	800mm×150mm，采用304不锈钢钢板及钢管焊接制作，须安装固定在阳台墙上。
	个
	428

	19
	铝制挂架
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	长度为800MM，须安装卫生间固定在墙上。
	个
	428

	20
	镜面玻璃
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	50mm×70mm，厚度6mm,优质银镜，挂在洗手台上方，四周开孔，用不锈钢锣丝入墙安装，镜面与墙体用弹性棉缓冲，安全可靠。
	个
	429
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备注：1、旧家具的具体收货地点和处理方式由供应商负责。

2、旧家具运离本校后，使用权无偿交给供应商合法处理，招标人不再参与。

3、处理所有旧家具的费用已包含在投标报价中，招标人不另付任何费用。

 4、验收方法：

（1）、中标人向招标人提交全部货物后，招标人随机选择一间宿舍对室内空气和家具板材进行一次甲醛检测，甲醛释放量必须符合国家标准，检测的全部费用由中标人承担。若检验结果不合格，招标人有权按合同约定的相关条款处理。

（2）、检测机构是国家法定质量计量监督检测机构和第三方公正的检测机构，并通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，由招标人委托广东省珠海市质量计量监督检测所进行检测。
二、投标样品

（1） 投标人须提供以下样品，并在投标截止时间前送到样品摆放地点安装好（逾期送达的投标样品将拒绝接收）。
（1） 提供样品：
1　 ★投标人应提供完整的，双人连体床一套（含组合柜、床板、椅）。
2　 ★家具材质小样1套：用1200×800×18mm多层实木板固定，40mm×40mm×1.5mm方管；50mm×25mm×1.5mm扁管；30mm×30mm×1.5mm方管；Ф19mm×1.5mm圆管；Ф14mm×1.5mm圆钢管；25mm厚多层实木贴面板；18mm多层实木贴面板、25mm中纤板贴防火板，15mm贴面纤维板；以上样板各1件。板材样品尺寸统一为：200mm长*200mm宽，管材统一为200mm长
3　 ★提供200×200×25mm厚中纤板双面贴防火板，不封边1件，该小样由采购方专人收取并编号封存，统一在投标截止时间前1日的下午16：00前提交，逾期不接收。同时在在投标截止时间前1日下午16:30，在所有投标人的见证下，将所有投标人的小样同时放入水中(根据发胀率参考评分)封存，开标后统一取出供评委评审查。
（2） ★每件实物样品（包括材质小样）不得标明投标单位或供应商名称、产品品牌、商标，否则做无效投标处理。

（3）工作人员将在开标现场随机抽取投标样品编号，并在所有投标人监督下将编号标识粘贴在各投标人对应的样品上。

（2） 投标样品应与投标文件所响应的一致，如出现投标文件书面响应与投标实物样品不一致的情况，则以投标文件书面响应为准。

（3） 投标投标人需提供的所有样品的板材、金属件按尺寸要求统一制做，不接受多余的样品，所有贴面板材的材质小样都不得封边，并在规定的时间前送到样品摆放地点安装好（逾期将不再接收投标样品）。

样品摆放地点：

样品送达及摆放联系人：
（4） 投标样品进场安装注意事项

（1） 投标人须遵守采购人校园管理规定，外来人员及车辆听从采购人指挥。
（2） 投标样品安装时要注意用电安全，建议投标人自备电源及相关安装工具。
（3） 安装过程注意控制噪声和保护采购人现场设备设施，如有损坏，自行修复原样；也不得破坏其他投标人的样品。样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占。安装完毕，自行清点样品数量和拍照登记，并清走纸皮等垃圾。
（4） 样品接收及安装时间统一为投标截止时间前1日上午9：00至下午16：00，集中安装调试完毕，不得留宿。
（5） 为避免泄露商业秘密，建议投标人提供样品时，自带布料覆盖于样品上。
（6） 未经提供样品的对应投标人允许，除采购人及采购代理机构，其他单位或个人不允许拍照或者查看。
（5） 投标人委派人员在安装、领回投标样品时应提前1个工作日与采购人预约，并按预约时间安装或领回；安装或领回时须出示由投标人出具的授权委托书或介绍信并加盖投标人公章以及委派人员身份证原件，否则不予登记接收、放行。

（6） 样品退回：中标的实物样品由中标投标人送达采购人指定地点并封存，作为货物验收依据之一。未中标的投标投标人应在中标结果公告后3个工作日内（上午9：00至下午16：00）到样品摆放地点一次性领回全部样品，逾期未领的，视为投标人放弃投标样品所有权，由采购人或用户自行处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购代理机构、采购人或用户概不负任何责任。

