暨南大学消防装备备勤柜及消防专用设备采购项目

一、采购项目编号：***
二、采购项目名称：暨南大学消防装备备勤柜及消防专用设备采购项目
[bookmark: EBe81c38a5c7684373b0a24d97784e0eed]三、采购项目预算金额（最高限价）：人民币134.65万元  
[bookmark: EB2442af66bf994c7380e4678ea0fa591a]四、采购数量：1项
五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：
[bookmark: EBd7750ff4960345ad8b285e1c341906a3]（一）采购内容：选定一家供应商为暨南大学消防装备备勤柜及消防专用设备采购。
[bookmark: EBc3c9f0bc06b6413d849824fe98ba274c]（二）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
[bookmark: EB530961da770b4652b2f20a7688304ca2]（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） 。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。
[bookmark: EB0ce3ebad751248768157d79b064425a5][bookmark: EB56706c1e91ff48318b88b41c371aa072][bookmark: EB394ea9e147404fce8e85ca8fdec960ca][bookmark: EBe3d0b9e683374ecfabb47893c61f98d3]（四）加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。   
[bookmark: _GoBack]（五）★投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

六、供应商资格：
[bookmark: EBef56cf8a3e2f4dd4bcf9d81e04fbecbd]（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。
（二）必须具有消防设施相应经营范围。
（三）必须具有安全生产许可证。
（四）本项目不接受联合体投标。

七、项目概述

1、项目情况
根据国家《建筑火灾逃生避难器材配备指南》GB21976.1-2008标准要求，校内重要建筑物内需设置消防应急装备备勤柜，柜体内应设置一些火灾逃生避难及紧急救援所需要的各类应急装备及相关物资，以防不测，迅速处理突发事件。所采购的设备分别配送到暨南大学石牌校区、暨南大学大学城校区、暨南大学珠海校区、暨南大学深圳校区。
 2、设备清单
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	消防装备备勤柜（定做）
	①规格尺寸：高180cm,宽100cm,厚40cm，中间开门，双扇，设8cm站脚
②制作要求：采用厚度≥1.2mm的304#不锈钢板制作，喷红色，分五层，门扇用透明有机玻璃，印字（红色）
	95
	套

	2
	消防战斗服
	① 材料组合:外层采用具有阻燃、耐酸碱、抗油、防静电等性能的高强力料；
② 防水层：采用具有防水透湿功能的面料；
	190
	项

	3
	消防头盔
	① 用于抢险救援时头部保护。
② 顶部设有加强筋，无色透明面罩，具有一定的强度和刚性的耐热材料，装卸式披肩，采用阻燃性能纤维织物
	190
	个

	4
	消防水鞋
	①颜色：黄色；
②材质：优质橡筋；
③具备防水、防油、防滑等功能；
	190
	双

	5
	消防手套
	① 采用外层、防水层、隔热层、衬里四层结构。
② 具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力手感好，使用中有舒适、灵巧、方便、防水性能优异等特点
	190
	付

	6
	消防小腰斧
	消防腰斧的金属表面庆平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷。
	190
	个

	7
	腰带
	① 材质：尼龙或涤纶原纤维。
② 耐磨、阻燃，拉力≥1.33KN，重量≤0.85kg，带长连续可调，由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等组成
	190
	条

	8
	逃生绳
	①操作简单，更适合于紧急逃生
②可以重复使用，阻燃内置航空钢丝
	190
	条

	9
	过滤式自救逃生面具
	①滤灌心谤必须采用不锈钢材质，不得生锈
②采用抗高温防阻燃头罩、纯棉阻燃脖套
③橡胶口鼻罩需提供SGS环保认证
④防护时间≥30分钟
★⑤.必须提供中国质量认证中心的《中国国家强制性产品认证证书》
	570
	个

	10
	强光手电
	① 可反复充电，携带方便；
② 最低照明时间不低于1.5小时；
③ 采用充电电池，电池寿命循环充电不低于1000次；
④ 能在各种恶劣环境使用。
	190
	支

	11
	4KG干粉灭火器
	①灭火剂：干粉灭火剂
②规格：4kg
③适用范围：固定材料火、可燃液体火、可燃气体火、电器设备火
④灭火使用温度范围；+0℃- +55℃
★⑤.必须提供中国质量认证中心的《中国国家强制性产品认证证书》
	570
	支

	12
	大平斧
	①产品材质：轨道钢；
②手柄材质：椿木；
③总长：70mm；
④刃宽：10cm；
⑤重量：1.7kg。
	190
	把

	13
	方位灯
	①LED 光源，耗能少、寿命长，高能电池，连续工作时间达100小时以上
②吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式
	190
	个

	14
	撬棍
	①规格：1550mm 
②材料：45#-60# 硬度（HRC）：30-40 重量：8-9.5kg
	190
	条

	15
	消防水带及连接扣
	接口：
①规格型号：KD65
②抗跌落性能：从1.5m高处自由下落5次无任何损坏；
③耐腐蚀性能：无起层、氧化、剥落现象；
④密封性能：在0.3Mpa水压下,不发生渗漏；
⑤水压强度:在1.5倍公称压力下,不出现裂缝或断裂现象。
水带： 
①衬里材质：衬胶
②内径(mm)：63.5+2.00；
③长度(m)：20+0.30；
④耐压：13kg；
⑤爆破压力：≥4.69Mpa
★必须提供中国质量认证中心的《中国国家强制性产品认证证书》
	285
	套

	16
	直流开关水枪
	①φ65
②流量（L/s）：7.5*(1±8%)；
③射程≥28M；
④喷射压力：0.35MPa；
⑤枪体及各密封部位不允许渗漏,不出现裂纹、无腐蚀、剥落。
★.必须提供中国质量认证中心的《中国国家强制性产品认证证书》
	285
	支

	17
	警戒带
	材质为布料，反光，50米，可反复使用
	380
	卷

	18
	室内消火栓扳手
	一般常用方口开关；
内口边长3cm*3cm
扳手总长度：50cm
	190
	把

	19
	消防专用设备
	技术参数附后
	5
	辆



消防专用设备（消防电动车）技术参数
	车型：消防电动车
	料号：
	规格：48V交流系统

	电器系统
	电控
	电控/交流 48M350A—350A

	
	电池
	专用免维护电池6V-170AH*8只（3小时率）

	
	电动机
	专用交流异步电机 32V/5KW

	
	充电机
	电脑智能化充电机 48V/25A

	充电时间
	小于12小时（放电率为80%）

	车身配置
	前挡
	夹层玻璃
	顶蓬
	整体式顶棚

	
	座椅
	皮革面料
	地板
	铝花纹防滑地板

	
	后视镜
	左右各一手动型外后视镜
	转向系统
	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能

	
	DC、灯光及信号
	48V/12V-300W前照明灯、转向灯、前雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭

	
	车身
	玻璃钢手糊成型

	
	仪表台
	玻璃钢成型仪表台，电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。

	
	制动系统
	前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。

	
	前桥及悬挂
	独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震

	
	后桥及悬挂
	整体式后桥、后桥速比16:1，弹簧钢板+筒式液压减震。

	
	车轮规格
	145R12真空轮胎  12寸铁钢圈+轮罩

	技术参数
	长*宽*高
	3875*1432*2000（含警灯）

	
	额定乘员（人）
	2人

	
	最大行驶速度km/h
	30km/h

	
	续驶里程km
	70—90km（平路）

	
	整车重量(含电池)
	1075kg

	
	安全爬坡度
	15%

	
	刹车稳定性
	1.83m

	
	驻坡性能
	15%

	
	最小转弯半径（m）
	5.2m

	
	最小离地间隙
	130mm

	
	轴距
	2630mm

	
	轮距
	前1280/后1310mm

	
	制动距离
	5.4m

	消防系统
	最大水箱容量
	500升

	
	消防泵
	可手台移动消防泵

	
	发动机类型
	强制风冷、四冲程、单缸、0HV25度斜置

	
	最大功率
	8.1KW（11HP）

	
	启动方式
	电启动

	
	水泵类型
	单级离心泵

	
	最大流量T/h
	46

	
	出水扬程
	50M

	
	出水压力Mpa
	0.5

	
	引水方式
	排气自然吸水

	
	自吸深度
	7M

	
	水箱
	500升

	
	灭火器
	手提式4KG（2个）

	
	消防水带
	标准通用（4条）

	
	消防水管喷头
	标准通用

	
	辅助工具：消防扳手（地上栓专用）、卧式千斤顶、剪线钳、消防铁锤、消防斧头、铁铲



八、交付使用要求
（一）交付使用期：合同签订后  35 日内完成货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收等。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）交货要求。交货产品需符合如下要求：
1、交货产品需是全新（原装）产品，并按有关要求进行包装及装运。
2、交货产品包括所有消防器材、专用工具、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等。
3、交货产品表面无划伤，无碰撞，包装完好，各项技术指标完全符合国家检测标准及产品出厂标准。
九、安装调试要求
中标供应商需负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。
十、验收要求
（一）验收按国家有关的规定、规范及合同的有关约定进行。
（二）货物运抵交货地点当日，双方需派出代表前往工作现场，对货物的外观（型号规格、品牌等）和数量进行验收，到货验收合格后，采购人在中标供应商提供的送货单上签收。
十一、售后服务要求
（一）免费质保期期限：验收合格后不少于 1 年，质保期内中标供应商需负责免费维修及更换配件。
（二）免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间： 1  小时。若设备的故障在  24 小时内仍未处理完毕，中标供应商需免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作。
（三）质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
（四）所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。
十二、付款方式
[bookmark: _Toc401575154][bookmark: _Toc403491570]签订合同后10个工作日内，中标方缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购方。安装调试验收合格后一个月内采购方支付合同总价的100%。验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金，验收合格一年后若无重大质量问题10个工作日内无息退回质量保证金。
本合同的付款时间为采购人向上级部门和政府采购部门提出支付申请的时间（不含上级部门和政府财政部门审查的时间）。
十三、评标方法
	[bookmark: EB7884e410a3964767ae21e9a364dce159]本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	分值
	45分
	30分
	25分






 （一）技术评分
1. 由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下： 
		分值（45）
	评审内容
	评分细则

	10
	总体技术方案评价
	优(得8-10分)满足或优于采购需求，设备选型、配置科学合理，可维护性和适应性强； 良(得6-7分)满足采购需求； 中(得3-5分)不完全满足采购需求； 差(得1分)。

	15
	产品指标参数响应情况
	优(得14-15分)满足采购需求，提供优质品牌的产品，先进、稳定、安全、耐用； 良(得10-13分)满足采购需求，对比质量和性能次之； 中(得4-6分)质量和性能基本满足采购需求； 差(得1-3分)。

	5
	项目实施计划
	优(得5分)满足采购需求； 良(得3分)； 中(得1分)； 差(得0.5分)。

	3
	安装指导、调试及验收方案
	优(得3分)满足采购需求； 良(得2分)； 中(得1分)； 差(得0.5分)。

	5
	拟任项目经理及主要技术人员能力
	优(得5分)满足采购需求； 良(得3分)； 中(得1分)； 差(得0分)。

	3
	售后服务人员配置（在使用地区配备稳定的服务人员、服务人员购买广州市社保的较优）
	优(得3分)满足采购需求； 良(得2分)； 中(得1分)； 差(得0.5分)。

	4
	服务方案（质保期限长短、内容、服务响应时间等）
	优 ：(得4分)项目计划及施工方案完整合理、切实可行，保障措施详细，满足或优于采购需求； 良(得3分)满足采购需求，有一定保障措施； 中(得1分)基本满足采购需求，无保障措施； 差(得0.5分)






（二）商务评分  
1. 由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下： 
		分值（30）
	评审内容
	评分细则

	8
	同类项目经验：依据2016年1月1日以来完成的单项合同不低于300万元的消防设备采购项目合同情况进行评审。
	每提供一个同类项目经验得2分，最高得8分。（提供合同复印件关键页并加盖公章，原件备查）

	3
	履约能力（依据2016年度财务报表）
	优：(得3分)；良：(得2分)；中：(得1分)；差：(得0分)。

	3
	认证情况
	ISO9001质量管理体系、职业健康安全管理体系、ISO140001环境管理体系认证证书；每提供1个有效的证书复印件的得1分，最高得3分。

	6
	获得国家有关部门颁发的资质等级证
	1、 企业提供消防设施工程专业承包壹级资质得3分，提供消防设施工程专业承包贰级资质得1分，其它得0分。
2、 企业提供消防设施专项设计甲级资质得3分，提供消防设施专项设计乙级资质得1分，其它得0分。

	7
	守合同重信誉企业
	2004年以来连续13年或以上获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得7分；2004年以来连续8-12年获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得3分。2004年以来连续5-7年获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得1分。其它0分。

	3
	诚信优胜消防企业
	2010年以来获得行业协会颁发的“诚信优胜消防企业”的每年度得1分，最高3分。






