暨南大学番禺校区食堂抽送风系统改造项目用户需求书

采购项目内容：
	序号
	项目名称
	数量
	技术要求
	预算总金额

	1
	番禺校区食堂抽送风系统改造
	1项
	详见《用户需求书》
	￥197.9725万元




1、 项目概况
[bookmark: _Toc293654056][bookmark: _Toc284157718][bookmark: _Toc268696163][bookmark: _Toc268868241][bookmark: _Toc292891933][bookmark: _Toc270922446][bookmark: _Toc270602407][bookmark: _Toc286658336][bookmark: _Toc269454031][bookmark: _Toc284173511][bookmark: _Toc272843747][bookmark: _Toc268768880][bookmark: _Toc509481849]暨南大学番禺校区食堂在一期建设中已完成投产，在食堂营业时，人流比较集中，因此决定食堂就餐环境的食堂通风显得十分重要。
由于食堂功能的多样性，使得其建筑布局比较复杂，从而限制厨房排风系统，导致食堂抽送风系统未能有效的将食堂内部的油烟抽离，食堂工作间内油烟环绕，极大的影响了食堂工人的身体健康和工作效率。同时，食堂工作间内排风不畅会造成厨房工作环境恶劣，食堂冬季室温偏低，新风加热能耗过大等，安全隐患丛生。 
为保障校区的教学、科研工作的顺利进行，食堂需要确保每日的正常供应,而抽送风系统则是保障食堂正常供应的基石。该项目实施的主要目的是番禺校区食堂抽送风系统改造，以确保食堂工作间内外的环境。
2、 需求分析
采用静电式油烟净化一体机，前段配置油水分离盘进行过滤有配备的接油瓶进行处理废油，第二步配有双重静电场分解。同时，需要加装末端除味模块，避免长久以来风管积油和并发问题，保证净化率到达97%~98%。在排放位置需要做到目测无油烟并完全满足国家的低空排放标准。
在管道方面设计采用单独控制，每个区间单独控制的方式。尽量减少了管道的过多铺设，并采用304不锈钢为主材，永不生锈，寿命长。
3、 设备清单
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数

	A、二楼烹调间排烟系统

	A01
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2400*1200*850
	3
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	A02
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2200*1200*850
	2
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	A03
	管道
	500*300
	22.4
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	A04
	风量调节阀
	500*300
	3
	个
	采用优质镀锌板1.0厚

	A05
	90度弯头
	500*300
	7
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	A06
	管道
	1200*800
	90
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	A07
	蹬踏弯
	1200*800
	2
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	A08
	变径
	1200*800变风机尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	A09
	变径
	风机尺寸变百叶窗尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	A10
	法兰
	1200*800
	33
	对
	采用优质镀锌角铁

	A11
	出口百叶窗
	现场尺寸测量
	1
	项
	采用优质不锈钢制作

	A12
	静音风柜
	33#/18.5KW
	1
	台
	"1.规格:18.5kw/380v，60000M3/H   33#
2.型式：双速低噪声排烟风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准"

	A13
	软连接
	
	2
	项
	优质、耐高温

	A14
	管道吊架
	
	16
	套
	

	A15
	排风风柜、新风风柜、油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	1
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等

	B、二楼烘培间排烟系统

	B01
	静电油烟净化一体机（带6000风量风机）
	2200*1200*850
	2
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	B02
	管道
	500*300
	7.2
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	B03
	止回阀
	500*300
	2
	个
	采用优质镀锌板1.0厚

	B04
	管道
	600*400
	28
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	B05
	90度弯头
	600*400
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	B06
	变径
	600*400变百叶窗尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	B07
	法兰
	1200*800
	16
	对
	采用优质镀锌角铁

	B08
	出口百叶窗
	现场尺寸测量
	1
	项
	铝合金材质

	B09
	软连接
	
	1
	项
	优质、耐高温

	B10
	管道吊架
	
	7
	套
	

	B11
	油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	1
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等

	C、二楼新风系统

	C01
	静音风柜
	15KW/25#
	1
	台
	"1.规格:15kw/380v，36000M3/H   25#
2.型式：双速低噪声新风风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准"

	C02
	管道
	1200*800
	80
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	C03
	管道
	1000*600
	192
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	C04
	90度弯头
	1200*800
	2
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	C05
	蹬踏弯
	1200*800
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	C06
	直角三通
	1000*600
	1
	个
	

	C07
	管道吊架
	
	24
	套
	

	C08
	进口百叶窗
	依照现场尺寸
	1
	项
	铝合金材质

	C09
	软连接
	　
	2
	项
	优质、耐高温

	C10
	变径
	1200*800变风机尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	C11
	牛眼新风口
	ф205
	25
	个
	外直径205mm,出风口直径80mm,嘴长约12mm.开孔尺寸约165mm，材料:盖子201#，球身304带磁

	C12
	风口百叶窗
	400*400
	9
	个
	铝合金材质

	D、三楼烹调间排烟系统

	D01
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2400*1200*850
	3
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	D02
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2200*1200*850
	2
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	D03
	管道
	500*300
	22.4
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	D04
	风量调节阀
	500*300
	3
	个
	采用优质镀锌板1.0厚

	D05
	90度弯头
	500*300
	7
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	D06
	管道
	1200*800
	90
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	D07
	蹬踏弯
	1200*800
	2
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	D08
	变径
	1200*800变风机尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	D09
	变径
	风机尺寸变百叶窗尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	D10
	法兰
	1200*800
	33
	对
	采用优质镀锌角铁

	D11
	出口百叶窗
	现场尺寸测量
	1
	项
	采用优质不锈钢制作

	D12
	静音风柜
	33#/18.5KW
	1
	台
	1.规格:18.5kw/380v，60000M3/H   33#
2.型式：双速低噪声排烟风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准

	D13
	软连接
	　
	2
	项
	优质、耐高温

	D14
	管道吊架
	　
	16
	套
	　

	D15
	排风风柜、新风风柜、油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	1
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等

	E、三楼烘培间排烟系统

	E01
	静电油烟净化一体机（带6000风量风机）
	2200*1200*850
	2
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	E02
	管道
	500*300
	7.2
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	E03
	止回阀
	500*300
	2
	个
	采用优质镀锌板1.0厚

	E04
	管道
	600*400
	28
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	E05
	90度弯头
	600*400
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	E06
	变径
	600*400变百叶窗尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	E07
	法兰
	1200*800
	16
	对
	采用优质镀锌角铁

	E08
	出口百叶窗
	现场尺寸测量
	1
	项
	铝合金材质

	E09
	软连接
	　
	1
	项
	优质、耐高温

	E10
	管道吊架
	　
	7
	套
	　

	E11
	油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	1
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等

	F、售卖区排烟系统

	F01
	静电油烟净化一体机（带6000风量风机）
	2400*1200*850
	3
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	F02
	静电油烟净化一体机（带6000风量风机）
	2200*1200*850
	1
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	F03
	静电油烟净化一体机（带6000风量风机）
	2000*1200*850
	2
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	F04
	90度弯头
	500*300
	3
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	F05
	管道
	500*300
	19.2
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	F06
	管道
	1100*700
	41.4
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	F07
	止回阀
	500*300
	6
	个
	采用优质镀锌板1.0厚

	F08
	法兰
	1100*700
	17
	对
	采用优质镀锌角铁

	F09
	蹬踏弯
	1100*700
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	F10
	变径
	1000*700变百叶窗尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	F11
	出口百叶窗
	现场尺寸测量
	1
	项
	铝合金材质

	F12
	软连接
	　
	1
	项
	优质、耐高温

	F13
	管道吊架
	　
	7
	套
	　

	F14
	油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	2
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等

	G、三楼新风系统

	G01
	静音风柜
	15KW/25#
	1
	台
	1.规格:15kw/380v，36000M3/H   25#
2.型式：双速低噪声新风风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准

	G02
	管道
	1200*800
	80
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	G03
	管道
	1000*600
	192
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	G04
	90度弯头
	1200*800
	2
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	G05
	蹬踏弯
	1200*800
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	G06
	直角三通
	1000*600
	1
	个
	

	G07
	管道吊架
	
	24
	套
	

	G08
	进口百叶窗
	依照现场尺寸
	1
	项
	铝合金材质

	G09
	软连接
	
	2
	项
	优质、耐高温

	G10
	变径
	1200*800变风机尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	G11
	牛眼新风口
	ф205
	25
	个
	外直径205mm,出风口直径80mm,嘴长约12mm.开孔尺寸约165mm，材料:盖子201#，球身304带磁

	G12
	风口百叶窗
	400*400
	9
	个
	铝合金材质

	H、四楼烹调间排烟系统

	H01
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2400*1200*850
	3
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	H02
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2200*1200*850
	3
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	H03
	管道
	500*300
	12.8
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	H04
	风量调节阀
	500*300
	3
	个
	采用优质镀锌板1.0厚

	H05
	90度弯头
	500*300
	7
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	H06
	直角三通
	1200*800
	1
	个
	

	H07
	管道
	1200*800
	100
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	H08
	90度弯头
	1200*800
	2
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	H09
	蹬踏弯
	1200*800
	2
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	H10
	变径
	1200*800变风机尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	H11
	变径
	风机尺寸变百叶窗尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	H12
	法兰
	
	28
	对
	采用优质镀锌角铁

	H13
	出口百叶窗
	现场尺寸测量
	1
	项
	采用优质不锈钢制作

	H14
	静音风柜
	33#/18.5KW
	1
	台
	1.规格:18.5kw/380v，60000M3/H   33#
2.型式：双速低噪声排烟风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准

	H15
	软连接
	
	2
	项
	优质、耐高温

	H16
	管道吊架
	
	15
	套
	

	H17
	排风风柜、新风风柜、油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	1
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等

	I、四楼风味排烟系统

	I01
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2400*1200*850
	1
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	I02
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2200*1200*850
	2
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	I03
	管道
	500*300
	12.8
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	I04
	风量调节阀
	500*300
	4
	个
	采用优质镀锌板1.0厚

	I05
	90度弯头
	500*300
	5
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	I06
	管道
	1200*800
	60
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	I07
	直角三通
	1200*800
	1
	个
	

	I08
	90度弯头
	1200*800
	4
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	I09
	蹬踏弯
	1200*800
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	I10
	变径
	1200*800变风机尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	I11
	变径
	风机尺寸变百叶窗尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	I12
	软连接
	
	2
	项
	优质、耐高温

	I13
	管道吊架
	
	15
	套
	

	I14
	法兰
	
	30
	对
	采用优质镀锌角铁

	I15
	出口百叶窗
	现场尺寸测量
	1
	项
	采用优质不锈钢制作

	I16
	静音风柜
	28#/15KW
	1
	台
	1.规格:15kw/380v，40000M3/H   28#
2.型式：双速低噪声排烟风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准

	I17
	排风风柜、新风风柜、油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	1
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等

	J、小明档排烟系统

	J01
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2400*1200*850
	1
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	J02
	静电油烟净化一体机（无风机）
	2200*1200*850
	2
	台
	1、净化速度快、净化率≥98%，净烟率≥90%，净味率≥60%（不刺鼻）需完全满足低空排放要求；                            2、物理油烟分离技术，高效收集废油，保持网管及风机洁净。当屏蔽净化器以每分钟≤1400转的转速转运时，使高速旋转的屏蔽净化器产生较大的离心作用力，将颗粒物等甩进接油槽后通过V型高分子复合材料，屏蔽掉5微米的固态颗粒物；                                                 3、要求设备运行成本低，无耗材、无需水、无化学添加剂；                                4、独有的烟罩式结构，内置油烟分离装置、静电净化装置以及抽排装置的三合一集成结构设计；                                         5、节约厨房空间，减少投资成本；                             6、内置静音及风机控制系统，节能、静音、吸力大；7、分层式风道结构设计，多方位、多角度吸风；8、物理及静电双重净化另加置除味模块，高效去除油烟，电场采用不锈钢材质，比铝制电场耐用2-3倍；                                                      9、操作简单运行可靠；                                             10、电压/功率：380V/1.3KW。

	J03
	管道
	500*300
	9.6
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	J04
	90度弯头
	500*300
	2
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	J05
	管道
	850*500
	56.7
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	J06
	90度弯头
	850*500
	5
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	J07
	蹬踏弯
	850*500
	2
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	J08
	变径
	850*500变风机尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	J09
	变径
	风机尺寸变百叶窗尺寸
	1
	节
	采用304不锈钢板1.0厚

	J10
	软连接
	
	1
	项
	优质、耐高温

	J11
	管道吊架
	
	10
	套
	

	J12
	法兰
	
	20
	对
	采用优质镀锌角铁

	J13
	出口百叶窗
	现场尺寸测量
	1
	项
	采用优质不锈钢制作

	J14
	静音风柜
	22#/5.5KW
	1
	台
	1.规格:5.5kw/380v，22000M3/H   22#
2.型式：双速低噪声排烟风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准

	J15
	排风风柜、油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	1
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等

	K、四楼新风系统1

	K01
	静音风柜
	15KW/25#
	1
	台
	1.规格:15kw/380v，36000M3/H   25#
2.型式：双速低噪声新风风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准

	K02
	管道
	1200*800
	80
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	K03
	管道
	1000*600
	192
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	K04
	90度弯头
	1200*800
	2
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	K05
	蹬踏弯
	1200*800
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	K06
	直角三通
	1000*600
	1
	个
	

	K07
	管道吊架
	
	24
	套
	

	K08
	进口百叶窗
	依照现场尺寸
	1
	项
	铝合金材质

	K09
	软连接
	
	2
	项
	优质、耐高温

	K10
	变径
	1200*800变风机尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	K11
	牛眼新风口
	ф205
	27
	个
	外直径205mm,出风口直径80mm,嘴长约12mm.开孔尺寸约165mm，材料:盖子201#，球身304带磁

	K12
	风口百叶窗
	400*400
	9
	个
	铝合金材质

	L、四楼新风系统2

	L01
	静音风柜
	22#/11KW
	1
	台
	1.规格:11kw/380v，27000M3/H   22#
2.型式：双速低噪声排烟风柜加棉箱体（消防、耐高温）3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准

	L02
	管道
	1100*700
	144
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	L03
	蹬踏弯
	1100*700
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	L04
	直角三通
	1100*700
	1
	个
	

	L05
	90度弯头
	1100*700
	6
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	L06
	管道吊架
	
	19
	套
	

	L07
	进口百叶窗
	依照现场尺寸
	1
	项
	铝合金材质

	L08
	软连接
	
	1
	项
	优质、耐高温

	L09
	变径
	1100*700变风机尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	L10
	牛眼新风口
	ф205
	22
	个
	外直径205mm,出风口直径80mm,嘴长约12mm.开孔尺寸约165mm，材料:盖子201#，球身304带磁

	L11
	风口百叶窗
	400*400
	7
	个
	铝合金材质

	M、洗碗间排气系统

	M01
	不锈钢抽气罩
	L*1100*800
	2.7
	米
	　

	M02
	轴流风机（不含箱体
	12#/2.2KW
	1
	台
	1.规格:2.2kw/380v，8000M3/H   12#
2.型式：双速低噪声排烟风柜加棉箱体（消防、耐高温）
3.机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准

	M03
	管道
	600*300
	32
	㎡
	采用304不锈钢板1.0厚

	M04
	90度弯头
	600*300
	3
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	M05
	出口百叶窗
	依照现场尺寸
	1
	项
	铝合金材质

	M06
	管道吊架
	　
	8
	套
	　

	M07
	变径
	600*300变风机尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	M08
	变径
	变百叶窗尺寸
	1
	个
	采用304不锈钢板1.0厚

	M09
	排风风柜、油烟净化一体机控制箱
	包接线安装
	1
	项
	其中包括改灯位、旧墙修复、墙体打孔等


[bookmark: _GoBack]
4、 [bookmark: _Toc284173512][bookmark: _Toc268768881][bookmark: _Toc270602408][bookmark: _Toc284157719][bookmark: _Toc286658337][bookmark: _Toc270922447][bookmark: _Toc269454032][bookmark: _Toc268868242][bookmark: _Toc268696164][bookmark: _Toc272843748][bookmark: _Toc509481850]安装与验收
1.设备安装
投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。
对投标人要求：
1） 要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。
2） 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。
3） 所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。
4） 自设备安装工作一开始，投标人应允许使用单位的工作人员参与设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。
[bookmark: _Toc269454033][bookmark: _Toc286658338][bookmark: _Toc284173513][bookmark: _Toc270922448][bookmark: _Toc284157720][bookmark: _Toc272843749][bookmark: _Toc270602409][bookmark: _Toc268696165][bookmark: _Toc268768882][bookmark: _Toc268868243][bookmark: _Toc509481851]2.测试和验收
投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。
[bookmark: _Toc293654057][bookmark: _Toc292891934]3.开箱检验
（1） 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。
（2） 拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。
[bookmark: _Toc292891935][bookmark: _Toc293654058]4.设备测试
设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。
（1） 设备运行正常，测试通过。
（2） 如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。
（3） 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。
[bookmark: _Toc270602411][bookmark: _Toc268696166][bookmark: _Toc293654059][bookmark: _Toc284157722][bookmark: _Toc292891936][bookmark: _Toc284173515][bookmark: _Toc268768883][bookmark: _Toc270922450][bookmark: _Toc272843751][bookmark: _Toc268868244][bookmark: _Toc286658340][bookmark: _Toc269454035]5.产品验收要求
（1） 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。
（2） 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
5、 [bookmark: _Toc8460][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc291848278][bookmark: _Toc328147871][bookmark: _Toc258577756][bookmark: _Toc477612167][bookmark: _Toc269111488][bookmark: _Toc17558][bookmark: _Toc18087][bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc509481852]售后服务及质量保证
1. 中标人须提供设备一年以上的免费上门全质保服务，质保期自双方在验收报告签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、安装等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。
2. 质保期内，中标人在接到采购人系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若在电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。
3. 质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。
4. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。保修期满后，中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。
6、 [bookmark: _Toc258577757][bookmark: _Toc27276][bookmark: _Toc781][bookmark: _Toc6207][bookmark: _Toc328147872][bookmark: _Toc477612168][bookmark: _Toc291848279][bookmark: _Toc269111489][bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc17159][bookmark: _Toc509481853]包装和发运
1. 货物的包装和发运必须符合货物特性要求。
2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。
7、 [bookmark: _Toc291848280][bookmark: _Toc269111490][bookmark: _Toc258577758][bookmark: _Toc328147873][bookmark: _Toc4221][bookmark: _Toc16796][bookmark: _Toc477612169][bookmark: _Toc2004][bookmark: _Toc27162][bookmark: _Toc25751][bookmark: _Toc509481854]交货要求
1. 交货时间要求：合同签订后30个自然日内完成供货、安装、调试、交付使用。
2. 交货地点：用户指定地点。

