招标项目名称：暨南大学番禺校区供配电系统及智能化系统维保服务采购项目
预算总金额：人民币270万元
资金来源：中央财政


包组一：暨南大学番禺校区供配电系统运行维护服务采购项目
[bookmark: _GoBack]预算金额：135万元（45万元/年）

用户需求书

1、 项目名称、数量、服务期限及最高限价
	序号
	项目名称
	数量
	服务期限
	最高限价（￥）
	备注

	1
	暨南大学番禺校区供配电系统运行维护服务采购项目
	1项
	3年
	45万元/年
	合同一年一签，下一年度合同根据上一年度合同验收是否合格的情况由采购人决定是否继续签署


2、 项目概况：
根据《电业安全工作规程》相关要求，番禺校区供配电系统需委托有资质的维保单位进行运行维护，通过其定期巡视及时发现配电设备所存在的隐患，并及时对存在隐患进行整改，能有效地保障校方电气设备及线路的安全、正常运行。
3、 服务目标：通过定期巡检，保障采购方的电气设备及线路的安全、正常运行。
4、 服务内容：
1. 协助建立和健全电气设备、线路相关的技术资料。
2. 定期对线路设备、高低压开关柜、变压器、继电保护装置、配电线路及其配套设施等配电设备进行维护管理(具体运维项目详见各附表)。每月一次对高低压开关柜、变压器进行巡视。每年一次对高低压开关柜、变压器相关设备进行核查、测试分析，测量负荷、继电保护装置、接地电阻和避雷器测试等（设备大修、中修等工程不属于本合同范围），并向甲方提交试验报告。
3. 建立健全继电保护装置方面的技术资料，处理二次回路故障等工作。
4. 按《电业安全工作规程》规定定期对设备、线路进行巡查和作预防性试验，及时消除设备一般缺陷，提交检查、消缺记录。
5. 受理供电故障报修，除不可抗力因素外，120分钟内到达现场。
6. 完成事故抢修后提交定性定量技术分析评价。
7. 约定维护的设备（变压器、高压柜、低压柜、刀闸开关、电缆），发生突发性导致影响专变用户停电故障的电气设备提供24小时抢修服务（免人工费，材料、单价500元以上的设备费用由甲方负责）。
8. 如遇到不可抗拒的自然灾害（如雷雨和台风灾害等）、采购方管理不善（如小动物进入导致设备损坏等）、设备超负荷和超范围使用、人为破坏、对中标方在检查发现问题而提出的整改措施不予处理而导致产生的电气设备故障不在免人工费抢修范围。抢修故障设备及故障范围如下： 
（1） 变压器密封垫圈老化渗油处理，绝缘油位偏低补充；
（2） 变压器运行中引起的熔丝熔断、变压器引线烧断、保护装置动作引起开关动作；
（3） 变压器内部故障引起瓦斯继电器动作检测；
（4） 支柱绝缘子、电流互感器、电压互感器、避雷器击穿等；
（5） 电操作机构磨损老化产生故障；
（6） 断路器损坏更换；
（7） 高压开关损坏更换；
（8） 接头发热处理；
（9） 电缆头、中间头损坏；
（10） 电容器、电容投切控制器故障；
（11） 刀闸的故障处理。
9. 需进行运行维护服务的配电设施（高低压电房、配电线路等）明细表：
表1：暨南大学番禺新校区一期工程食堂电房（12号房）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	3
	1、绝缘电阻
2、交流耐压
3、开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	16
	1、绝缘电阻
2、交流耐压
3、智能开关导电回路电阻

	直流屏
	面
	1
	

	干式
变压器
	1000kVA
	台
	1
	1、绝缘电阻
2、运行档绕组直流电阻
3、交流耐压

	
	1250kVA
	台
	1 
	1、 

	继电保护装置(含电动机保护)
	直流电动操作定时限保护
	套
	3
	1、 动作电流2、动作时间

	
	速断保护
	套
	3
	1、动作电流2、动作时间

	
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	2
	1、动作电流2、动作时间

	
	零序保护
	套
	3
	1、动作电流2、动作时间

	接地电阻检测 
	点
	5
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	95
	1、 绝缘电阻 2、交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	4
	　检测绝缘层及线耳




表2：暨南大学番禺新校区一期工程教学楼电房（5-1、5-2号房）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	4
	1、绝缘电阻 
2、交流耐压 
3、开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	22
	1、绝缘电阻 
2、交流耐压 
3、智能开关导电回路电阻

	直流屏
	面
	2
	

	干式
变压器
	1250kVA
	台
	2
	1、绝缘电阻 
2、运行档绕组直流电阻
3、交流耐压

	
	1600kVA
	台
	1
	

	继电保
护装置
(含电动
机保护)
	直流电动操作定时限保护
	套
	4 
	1、 动作电流 2、动作时间

	
	速断保护
	套
	4
	1、动作电流 2、动作时间

	
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	
	零序保护
	套
	4
	1、动作电流 2、动作时间

	接地电阻检测 
	点
	8
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	255
	1、 绝缘电阻 2、交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	6
	检测绝缘层及线耳




表3：暨南大学番禺新校区一期工程门诊电房（14号房）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	3
	1、绝缘电阻 
2、交流耐压 
3、开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	8
	1、绝缘电阻 
2、交流耐压 
3、智能开关导电回路电阻

	直流屏
	面
	1
	

	干式
变压器
	400kVA
	台
	2
	1、 绝缘电阻
2、 运行档绕组直流电阻
3、 交流耐压

	继电保
护装置
(含电动
机保护)
	直流电动操作定时限保护
	套
	3 
	1、动作电流 2、动作时间

	
	速断保护
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	2
	1、动作电流 2、动作时间

	
	零序保护
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	接地电阻检测 
	点
	5
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	85
	1、绝缘电阻
2、交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	4
	　检测绝缘层及线耳




表4：暨南大学番禺新校区一期工程实验楼电房（3号房）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	3
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压 
3、 开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	15
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压 
3、 智能开关导电回路电阻

	直流屏
	面
	1
	

	干式
变压器
	1000kVA
	台
	2
	1、 绝缘电阻  
2、 运行档绕组直流电阻 
3、 交流耐压

	继电保
护装置(含电动机保护)
	直流电动操作定时限保护
	套
	3 
	1、动作电流 2、动作时间

	
	速断保护
	套
	3
	1、动作电 2、流动作时间

	
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	2
	1、动作电流 2、动作时间

	
	零序保护
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	接地电阻检测 
	点
	5
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	115
	1、绝缘电阻 
2、交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	4
	　检测绝缘层及线耳




表5：暨南大学番禺新校区一期工程图书馆电房（6-1、6-2号房）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	5
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压 
3、 开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	42
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压
3、 智能开关导电回路电阻

	直流屏
	面
	3
	

	干式
变压器
	1000kVA
	台
	1
	1、 绝缘电阻 
2、 运行档绕组直流电阻 
3、 交流耐压

	
	1250kVA
	台
	1 
	4、 

	
	1600kVA
	台
	2
	

	继电保
护装置(含电动机保护)
	直流电动操作定时限保护
	套
	5 
	1、动作电流 2、动作时间

	
	速断保护
	套
	5
	1、动作电流 2、动作时间

	
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	4
	1、动作电流 2、动作时间

	
	零序保护
	套
	5
	1、动作电流 2、动作时间

	接地电阻检测 
	点
	8
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	305
	1、绝缘电阻 
2、交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	8
	　检测绝缘层及线耳





表6：暨南大学番禺新校区一期工程学生宿舍电房（17号房）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	11
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压
3、 开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	32
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压
3、 智能开关导电回路电阻

	直流屏
	面
	2
	

	干式
变压器
	1000kVA
	台
	1
	1、 绝缘电阻 
2、 运行档绕组直流电阻  
3、 交流耐压

	
	1250kVA
	台
	3 
	4、 

	继电保
护装置(含电动机保护)
	直流电动操作定时限保护
	套
	11 
	1、动作电流 2、动作时间

	
	速断保护
	套
	11
	1、动作电流 2、动作时间

	
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	4
	1、动作电流 2、动作时间

	
	零序保护
	套
	11
	1、动作电流 2、动作时间

	接地电阻检测 
	点
	8
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	245
	1、绝缘电阻 
2、交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	8
	　检测绝缘层及线耳




表7：暨南大学番禺新校区一期工程学院楼电房（2号房）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	3
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压 
3、 开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	17
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压
3、 智能开关导电回路电阻

	直流屏
	面
	1
	

	干式
变压器
	1000kVA
	台
	2
	1、 绝缘电阻
2、 运行档绕组直流电阻 
3、 交流耐压

	继电保
护装置
(含电动
机保护)
	直流电动操作定时限保护
	套
	3 
	1、动作电流 2、动作时间

	
	速断保护
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	2
	1、动作电流 2、动作时间

	
	零序保护
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	接地电阻检测 
	点
	5
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	95
	1、绝缘电阻 
2、交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	4
	　检测绝缘层及线耳



表8：暨南大学番禺水泵房控制柜配电设施
	项     目
	单 位
	数量
	备注

	低压柜
	面
	6
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压
3、 智能开关导电回路电阻

	接地电阻检测
	点
	2
	每电房每列低压柜一点



表9：暨南大学后勤楼发电机房配电设施
	项     目
	单 位
	数量
	备注

	低压柜
	面
	1
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压
3、 智能开关导电回路电阻



表10：暨南大学番禺新校区W2电房（16号房）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	3
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压
3、 开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	21
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压
3、 智能开关导电回路电阻

	直流屏
	面
	1
	

	干式
变压器
	1600kVA
	台
	1
	1、 绝缘电阻 
2、 运行档绕组直流电阻  
3、 交流耐压

	
	2000kVA
	台
	1
	

	继电保
护装置
(含电动
机保护)
	直流电动操作定时限保护
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	
	速断保护
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	2
	1、动作电流 2、动作时间

	
	零序保护
	套
	3
	1、动作电流 2、动作时间

	接地电阻检测 
	点
	5
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	100
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	4
	　检测绝缘层及线耳




表11：暨南大学番禺新校区电房（1号临变）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	2
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压
3、 开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	3
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压 
3、 智能开关导电回路电阻

	干式变压器
	630kVA
	台
	1
	1、 绝缘电阻  
2、 运行档绕组直流电阻
3、 交流耐压

	接地电阻检测 
	点
	3
	每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	100
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	2
	　检测绝缘层及线耳



表12：暨南大学番禺新校区电房（2号临变）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	2
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压
3、 开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	3
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压
3、 智能开关导电回路电阻

	干式变压器
	630kVA
	台
	1
	1、 绝缘电阻
2、 运行档绕组直流电阻
3、 交流耐压

	接地电阻检测 
	点
	3
	　每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	100
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	2
	　检测绝缘层及线耳



表13：暨南大学番禺新校区电房（3号临变）配电设施
	项目
	单位
	数量
	备注

	高压柜
	面
	2
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压
3、 开关导电回路电阻

	低压柜
	面
	11
	1、 绝缘电阻 
2、 交流耐压
3、 智能开关导电回路电阻

	油浸变压器
	630kVA
	台
	1
	1、 绝缘电阻  
2、 运行档绕组直流电阻
3、 交流耐压

	接地电阻检测 
	点
	3
	　每电房每列高低压柜，变压器各一点

	交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22
	米
	100
	1、 绝缘电阻
2、 交流耐压（不足百米按百米计）

	户内电缆头
	个
	2
	　检测绝缘层及线耳



