暨南大学学生宿舍消防应急疏散广播系统采购项目

一、采购项目编号：***
二、采购项目名称：暨南大学学生宿舍消防应急疏散广播系统采购项目
[bookmark: EBe81c38a5c7684373b0a24d97784e0eed]三、采购项目预算金额（最高限价）：人民币96.81万元  
[bookmark: EB2442af66bf994c7380e4678ea0fa591a]四、采购数量：1项
五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：
[bookmark: EBd7750ff4960345ad8b285e1c341906a3]（一）采购内容：选定一家供应商为采购人进行学生宿舍消防应急疏散广播系统改造。
[bookmark: EBc3c9f0bc06b6413d849824fe98ba274c]（二）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
[bookmark: EB530961da770b4652b2f20a7688304ca2]（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） 。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。
[bookmark: EB0ce3ebad751248768157d79b064425a5][bookmark: EB56706c1e91ff48318b88b41c371aa072][bookmark: EB394ea9e147404fce8e85ca8fdec960ca]（四）加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。 
[bookmark: _GoBack]（五）★投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

六、供应商资格：
[bookmark: EBef56cf8a3e2f4dd4bcf9d81e04fbecbd]（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。
（二）必须具有消防设施工程专业承包一级资质。
（三）必须具有安全生产许可证。
（四）本项目不接受联合体投标。

七、项目概述

1、项目情况
真茹苑学生宿舍区；金陵苑学生宿舍区；建阳苑学生宿舍区，（三个宿舍区共23栋）；宿舍区人员密集，为学校重点防火部位，
三个宿舍区内的学生宿舍楼住的学生多，建筑楼层多，建筑高差大，楼内走道长，仅部分建筑在楼梯口处设置了1个安全出口灯，大部分建筑没有设置有应急照明灯和疏散标志灯系统以及消防应急疏散广播系统。目前的消防设施根本无法满足国家有关消防规范要求，存在巨大的消防隐患，根据国家有关消防法规：学生宿舍楼应设置应急照明及疏散指示系统、消防应急疏散广播系统等建筑消防设施，本次采购要求完善三个宿舍区应急疏散广播系统。

2、设备清单

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	广播主机 （音源含：麦克风，MP3/SD卡）
	1.产品名称：消防广播主机
2.使用功能：在火灾发生时，应急广播信号通过音源设备发出，经功率放大后由编码输出控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播；
3.技术参数：频率：150Hz-20KHz；灵敏度：90dB±3dB；外形：139mm×67mm×157mm
★4.必须提供中国质量认证中心的《中国国家强制性产品认证证书》
	23
	台

	2
	广播功放 350W，不分区
	1.产品名称：广播功放
2.使用功能：广播功率放大器与音源、终端设备共同组成消防应急广播系统
3.技术参数：AC220V；定压输出：120V；频率特性：80~120Hz；功率：350W
★4.必须提供中国质量认证中心的《中国国家强制性产品认证证书》
	8
	台

	3
	广播功放 150W，不分区
	1.产品名称：广播功放
2.使用功能：广播功率放大器与音源、终端设备共同组成消防应急广播系统
3.技术参数：AC220V；定压输出：120V；频率特性：80~120Hz；功率：150W
★4.必须提供中国质量认证中心的《中国国家强制性产品认证证书》
	15
	台

	4
	广播扬声器
	1.产品名称：消防广播喇叭
2.使用功能：消防应急广播系统现场发声设备
3.技术参数：工作电压120V、额定功率3W、特性灵敏度级：90dB±3dB
	889
	个

	5
	镀锌线管 Φ20
	1.名称:镀锌线管
2.规格: Ф20
	18762
	m

	6
	配线 ZR-RVS-2*1.5
	1.名称:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5
	18062
	m

	7
	配线 ZR-BV-2.5
	1.名称:电气配线
2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5
	700
	m

	8
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.规格:75*75*40
	3900
	个



八、交付使用要求
1、供应商提供产品的技术参数必须满足或优于项目要求。
2、货物检验及验收要求：
① 报价人所投的货物为全新（原装）产品。本项目所指的货物及服务应符合采购人要求的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。中标人交货时应将所供货物的所有相关资料一并交付给采购人。
② 验收按国家有关的规定、规范、招标文件及本合同的有关约定进行。中标人应在验收前提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据。货物运抵交货地点前，中标人约请采购人时间，双方派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但在中标人须至少提前3天告知采购人到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，中标人须及时补给或更换，如因此造成延期供货，采购人有权按延期交货索赔。
③ 设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作，技术参数必须达到招标文件要求。
3、安装与调试
（1）中标单位应按照采购新设备签订的合同内容进行更换安装，在安装过程中所造成天花、墙面、地面等损坏，中标单位负责修复，要求做到整洁美观、工完场清。
（2）货物到达交货地点后，中标人即按合同执行时间进度计划派出有经验的项目经理及工程技术人员到本项目现场进行安装。由中标人派技术人员负责安装调试，直到设备正常运行。中标人在调试前书面提出并征得采购人同意之后按计划实施，不征得采购人同意中标人无权私自更改作业计划和内容，否则调试无效。全部工作文档必须由各方当事人签字认可。设备完成安装后，技术人员对采购人进行指导培训和基本保养。采购人应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由采购人给予的必要的配合。
（3）中标人应负责在验收前将设备的各阶段安装文档、设备运行原理资料及有关设备和系统说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等资料汇集成册交付采购人；
（4）设备测试完成后，所有设备正式移交采购方（签订移交文件），试运行30天后，由中标人提出申请验收；采购人将组织由消防等相关部门进行验收。
（4）安装调试不符合质量要求，致使不能实现合同目的，采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由成交人承担。
4、质保期：按国家现行规定，至少一年，自验收合格之日起计算。
5、交货地点：采购人指定地点
6、售后服务要求：①自验收合格之日起，由中标单位提供免费一年或以上整机保修（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外），保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。若由于采购人自身原因造成的不在免费保修服务内，采购人仍可与成交人协商解决。
②对于项目软件，在硬件支持下提供终身的免费升级。设备出现故障时，成交人须在接到电话通知4小时内派技术人员到达现场进行维修。在48小时内无法修复的，应提供相同价值的设备供采购人备用。
③质保期已过的产品维修，成交人按标准厂价进行终生保修服务。质保期满后设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件费用，免收其他费用。
④成交人应向采购人提供设备的中文使用手册、维护手册及设备电路图、原理图，并免费提供操作培训。
7、定期巡检：为了预防系统出现故障，供货商技术人员应每隔一段时间（每季度）对系统进行全面的检查，确认系统运行状态，查看系统错误日志，排除潜在安全隐患，以确保系统正常稳定的运行。检查内容应包括：
(1)、软件运行情况；(2)、各部分功能是否得到实现；(3)、各功能模块是否运行正常等。
九、付款方式
签订合同后10个工作日内，中标方缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购方。安装调试验收合格后一个月内采购方支付合同总价的100%。验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金，验收合格一年后若无重大质量问题10个工作日内无息退回质量保证金。
本合同的付款时间为采购人向上级部门和政府采购部门提出支付申请的时间（不含上级部门和政府财政部门审查的时间）。


[bookmark: _Toc403491570][bookmark: _Toc401575154]
















十、评标方法
[bookmark: EB7884e410a3964767ae21e9a364dce159]
	本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	分值
	45分
	30分
	25分






 

	序号
	评审项目
	分值
	评分细则

	1
	主要设备技术参数的响应程度
	8
	完全满足技术参数要求得8分。
其他技术条款负偏离一项扣1分，扣完为止。

	2
	施工组织方案及项目保障措施
	10
	项目实施组织方案、施工质量保证措施、文明施工及安全保证措施、施工进度计划，根据方案完整合理性，切实可行性进行评价，优得8-10分、一般得4-6分、差得0分，满分10。

	3
	质量保证措施和服务承诺
	12
	对项目质量保证措施和服务承诺详细、合理性优9-12分；良6-9分；差0-2分。

	4
	技术服务
	10
	安装、检测、验收计划、供货计划详细完善优得8-10分；良得3-7分；差得0-2分。

	5
	货物先进性、可靠性、知名度
	5
	横向对比各投标人所投产品的先进性、可靠性、知名度。优得5分，良得3-4分，差得0-2分

	合计
	45分
	











商务评分表
	序号
	评审项目
	分值
	评分细则

	2
	投标人认证及信誉
	3
	1. 投标人具有质量管理体系认证证书且在有效期内；
1. 投标人具有环境管理体系认证证书且在有效期内；
1. 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内；
（以上证书需提供复印件加盖公章，每提供1份得1分，满分3分）原件备查

	
	
	5
	2012年以来获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”企业证书的每年得1分，最高得5分，没有得0分。
（提供复印件加盖公章，不提供则不得分）原件备查

	
	
	6
	2012年以来获得行业协会颁发“诚信优胜消防企业”称号或获得市级以上“诚信示范企业”称号的每年度得2分，最高6分，没则0分。
（提供复印件加盖公章，不提供则不得分）原件备查

	3
	投标人拟投入本项目技术力量
	4
	根据各投标人拟派项目人员中具有机电一级建造师的每人得2分，最高4分。
（提供人员有关证书复印件及近1年的社保证明复印件）

	4
	同类业绩
	8
	依据2016年1月1日以来完成的单项合同合额不低于300万元的消防设备采购项目合同情况进行评审。每提供一个项目业绩得2分，最高得8分。
（提供合同关键页复印件）

	5
	售后服务及服务便利性
	4

	1、机构根据投标人的售后服务响应，有详细、合理可行的售后服务方案，服务响应时间短，售后服务方案优越，且在用户所在地（市）有工商注册售后服务点（非第三方）、处理时间短进行评分。优得4分、中得2-3分、一般得1分
（提供有效的营业执照复印件加盖公章，不提供则不得分）


	合计
	30分
	







