  招标项目要求及技术规格
一、采购清单
	序号
	名称
	规格
	数量（平方米）
	备注

	1
	预制型橡胶跑道
	厚度：13mm
	7598
	含辅助材料、安装服务


二、采购要求
（一）项目总体要求：
1、预制型橡胶跑道质量标准达到我国深圳市《合成材料运动场地面层质量控制标准（试行）》标准，质量等级达到合格，质保期为3年或以上。
2、预制型橡胶跑道所用材料由中标人负责采购运输，须有质保书、产品合格证，严禁使用不合格产品。采购人对材料质量有权随时抽查，对使用不合格材料造成的经济损失由中标人自行承担。
（二）相关材料的技术要求：
1、产品总体技术要求
    为了保障学校师生的身心健康，本次要求所选用的所有运动场面层材料（预制型橡胶卷材）必须为无毒无害的环保型材料，质量达到国家田联验收合格标准，满足市级或以上环保标准的技术标准要求，具体如下： 
1.1、橡胶跑道技术及安全环保要求：
1.1.1、橡胶跑道要求：
材质：预制型橡胶卷材。
纹路：面为玉米纹，弹性底层为菱形网状纹。
厚度：13±0.5mm。
宽度：1220mm。
面层：天然橡胶主材优质耐磨面层，厚度（从凹凸纹路的最高点到面层与底层分界线）≥3mm。
底层：优质橡胶弹性材料（面层耐磨层为红色，面层耐磨层与底层回弹层有明显区别），在任何弯折情况下不得出现结构开裂的情况。
1.1.3、预制型橡胶卷材部分物理、化学性能要求：
	预制型卷材技术参数

	物理性能
	材     质
	天然橡胶+优质合成橡胶

	
	拉伸强度/Mpa
	≥0.5

	
	断裂伸长率/%
	≥40

	
	冲击吸收/%
	30-50

	
	垂直变形量/mm
	0.6-2.5

	
	摩擦力/μ
	≥47

	化学性能
	苯/(g/kg)
	≤0.05

	
	甲苯二甲苯总和（g/kg）
	≤0.05

	
	游离甲苯二异氰酸酯/(TDI)
	≤0.2


①投标人拟投预制型橡胶跑道产品化学性能（以上表内容为准）达到深圳市《合成材料运动场地面层质量控制标准（试行）》的标准要求（投标文件中提供2017年至今由第三方检测机构出具检测报告复印件，评标现场查验原件）。
②投标人拟投预制型橡胶跑道物理性能（以上表内容为准）达到GB/T14833-2011《合成材料跑道面层》标准要求（投标文件中提供2017年至今由第三方检测机构出具检测报告复印件，评标现场查验原件）。
2、产品合格证
所用主要材料均要提供制造商出具的合格证明。	

（三）样品提交（送样要求见文件末附件二）
供应商须在提交报价文件的同时提供以下材料样品一块。
1、 橡胶跑道样品要求：投标人须提供尺寸为：40cm*40cm，13mm厚的面层耐磨层为红色玉米纹，弹性层为菱形网状结构的预制型橡胶跑道材料样品。
2、样品必须和实际发货一致，不接受专用打样机打出的样品。投标文件中提供所投产品（样品）制造商的产品使用授权书和产品检测报告（由第三方检测机构出具）复印件加盖公章，评标现场查验原件。
3、样品不满足上述要求的，相应评分项不得分。
