暨南大学珠海校区高低压设备更新项目招标要求及技术规格
一、采购清单
	高低压设备更新项目采购清单

	

		序号
	设备名称
	技术参数要求
	计量
单位
	采购数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　
	1.中心开关站
	　
	　
	　

	1
	直流屏 64AH
	1、直流屏
2、代号:ZL
	台
	1.000

	2
	直流屏调试
	1、直流屏调试
2、电压等级(kV):10kV
	系统
	1.000

	3
	综合继电保护器
	1、综合继电保护器
2、含盘内二次导线
3、采用原装设备
	台
	17.000

	4
	开关柜面板
	1、开关柜面板
2、规格:770mm×870mm
3、材质:钢材
	面
	17.000

	5
	机械仪表
	1、机械仪表
2、类型:机械表
	个
	17.000

	6
	F3/F5/F7开关接地刀闸故障维修
	1、F3/F5/F7开关接地刀闸故障维修
	个
	3.000

	7
	F3开关电动合闸故障维修
	1、F3开关电动合闸故障维修
	个
	1.000

	8
	6S南网安健环标识牌
	1、6S安健环标识牌
2、符合设计和规范要求
	项
	1.000

	9
	送配电装置系统调试 1kV
	1、送配电装置系统调试
2、电压等级 (kV):1kV
	系统
	1.000

	　
	2.行政区6#配电站
	　
	　
	　

	10
	低压框架开关
	1、低压框架开关
2、1250A
3、采用原装设备
	台
	3.000

	11
	机械仪表
	1、机械仪表
2、类型:机械表
	个
	3.000

	12
	开关柜面板
	1、开关柜面板
2、规格:770mm×870mm
3、材质:钢材
	面
	3.000

	13
	6S南网安健环标识牌
	1、6S安健环标识牌
2、符合设计和规范要求
	项
	1.000

	14
	送配电装置系统调试 1kV
	1、送配电装置系统调试
2、电压等级 (kV):1kV
	系统
	1.000

	　
	3.教学楼配电站
	　
	　
	　

	15
	低压框架开关
	1、低压框架开关
2、3200A
3、采用原装设备
	台
	3.000

	16
	电容柜电容元气件 240kvar
	1、电容柜电容元气件 240kvar
2、更换电容器、电容控制器、电容投切器、指示灯、电压表、电流表、功率因数表
	台
	6.000

	17
	机械仪表
	1、机械仪表
2、类型:机械表
	个
	3.000

	18
	开关柜面板
	1、开关柜面板
2、规格:970mm×870mm
3、材质:钢材
	面
	3.000

	19
	6S南网安健环标识牌
	1、6S安健环标识牌
2、符合设计和规范要求
	项
	1.000

	20
	送配电装置系统调试 1kV
	1、送配电装置系统调试
2、电压等级 (kV):1kV
	系统
	1.000

	　
	4.学生宿舍1#配电站
	　
	　
	　

	21
	低压框架开关
	1、低压框架开关
2、2000A
3、采用原装设备
	台
	3.000

	22
	机械仪表
	1、机械仪表
2、类型:机械表
	个
	3.000

	23
	开关柜面板
	1、开关柜面板
2、规格:770mm×870mm
3、材质:钢材
	面
	3.000

	24
	6S南网安健环标识牌
	1、6S安健环标识牌
2、符合设计和规范要求
	项
	1.000

	25
	送配电装置系统调试 1kV
	1、送配电装置系统调试
2、电压等级 (kV):1kV
	系统
	1.000

	　
	5.学生宿舍2#配电站
	　
	　
	　

	26
	低压成套配电柜 低压进线柜2L1
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压进线柜2L1
3、详见图纸参数要求
	台
	1.000

	27
	低压成套配电柜 低压出线柜2L2
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压出线柜2L2
3、详见图纸参数要求
	台
	1.000

	28
	低压成套配电柜 低压出线柜2L3
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压出线柜2L3
3、详见图纸参数要求
	台
	1.000

	29
	低压成套配电柜 无功率补偿柜 2L4 2L7 240kvar
	1、低压成套配电柜 
2、代号:无功率补偿柜 2L4 2L7 240kvar
3、详见图纸参数要求
	台
	2.000

	30
	低压成套配电柜 低压联络柜2L5
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压联络柜2L5
3、详见图纸参数要求
	台
	1.000

	31
	低压成套配电柜 低压联络柜2L6
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压联络柜2L6
3、详见图纸参数要求
	台
	1.000

	32
	低压成套配电柜 低压出线柜2L8
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压出线柜2L8
3、详见图纸参数要求
	台
	1.000

	33
	低压成套配电柜 低压进线柜2L9
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压进线柜2L9
3、详见图纸参数要求
	台
	1.000

	34
	6S南网安健环标识牌
	1、6S安健环标识牌
2、符合设计和规范要求
	项
	1.000

	35
	送配电装置系统调试 1kV
	1、送配电装置系统调试
2、电压等级 (kV):1kV
	系统
	1.000

	　
	6.体育场配电站
	　
	　
	　

	36
	低压框架开关
	1、低压框架开关
2、1600A
3、采用原装设备
	台
	3.000

	37
	机械仪表
	1、机械仪表
2、类型:机械表
	个
	3.000

	38
	高压801、802开关接地刀闸故障维修
	1、高压801、802开关接地刀闸故障维修
	个
	2.000

	39
	开关柜面板
	1、开关柜面板
2、规格:770mm×870mm
3、材质:钢材
	面
	3.000

	40
	6S南网安健环标识牌
	1、6S安健环标识牌
2、符合设计和规范要求
	项
	1.000

	41
	送配电装置系统调试 1kV
	1、送配电装置系统调试
2、电压等级 (kV):1kV
	系统
	1.000

	　
	7.餐饮中心配电站
	　
	　
	　

	　
	变配电
	　
	　
	　

	1
	干式电力变压器 带温控、湿显及散热风机
	1、干式电力变压器
2、带温控、湿显及散热风机
3、容量(kV·A):315kV·A
4、重量:1310kg
5、含变压器基础、变压器基础槽钢、模板
	台
	1.000

	2
	高压成套配电柜 环网进线柜G01
	1、高压成套配电柜 
2、代号:环网进线柜G01
3、详见图纸参数要求
4、含高压配电柜基础、高压配电柜基础槽钢、模板
	台
	1.000

	3
	高压成套配电柜 环网出线柜G02
	1、高压成套配电柜 
2、代号:环网出线柜G02
3、详见图纸参数要求
4、含高压配电柜基础、高压配电柜基础槽钢、模板
	台
	1.000

	4
	高压成套配电柜 计量柜G03
	1、高压成套配电柜 
2、代号:计量柜G03
3、详见图纸参数要求
4、含高压配电柜基础、高压配电柜基础槽钢、模板
	台
	1.000

	5
	高压成套配电柜 变压器出线柜G04
	1、高压成套配电柜 
2、代号:变压器出线柜G04
3、详见图纸参数要求
4、含高压配电柜基础、高压配电柜基础槽钢、模板
	台
	1.000

	6
	低压成套配电柜 低压受电柜P01
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压受电柜P01
3、详见图纸参数要求
4、含低压配电柜基础、低压配电柜基础槽钢、模板
	台
	1.000

	7
	低压成套配电柜 无功率补偿柜 P02 P03 300kvar
	1、低压成套配电柜 
2、代号:无功率补偿柜P02、P03 300kvar
3、带电抗器
4、详见图纸参数要求
5、含低压配电柜基础、低压配电柜基础槽钢、模板
	台
	2.000

	8
	低压成套配电柜 低压馈电柜 P04
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压馈电柜P04
3、详见图纸参数要求
4、含低压配电柜基础、低压配电柜基础槽钢、模板
	台
	1.000

	9
	低压成套配电柜 低压馈电柜 P05
	1、低压成套配电柜 
2、代号:低压馈电柜P05
3、详见图纸参数要求
4、含低压配电柜基础、低压配电柜基础槽钢、模板
	台
	1.000

	10
	直流屏 24AH
	1、直流箱
2、代号:ZL
3、含直流屏基础、直流屏基础槽钢、模板
	台
	1.000

	11
	12V135高压油泵总成
	1、12V135高压油泵总成
2、喷油器调校
3、喷油嘴更换
4、更换部分损坏漏气的高低压油管
5、含所有土建部分费用
	台
	1.000

	12
	上柴12V135发电机组保养
	1、检查蓄电池电解水位，添加电解液
2、检查充电发电机、检查皮带松紧度和安全防护罩装置
3、更换油底中机油，使用发电机油15W-40
4、更换柴油滤清器、机油滤清器；空气滤清器
5、清洗水箱、更换水箱水 、并加注水箱宝（每隔一个月添加半瓶或一瓶水箱宝，一年更换一次；更换冷却液时，应用清水冲洗冷却系统，直至清水流出）
	台
	1.000

	13
	原高压电缆拆除及接驳 YJV22-10KV-3×150mm2
	1、原高压电缆拆除及接驳 
2、型号规格:YJV22-10KV-3×150mm2
3、材质:铜芯
4、电压等级(KV):10KV
5、含所有土建部分费用
	m
	25.950

	14
	低压电缆 YJV-1KV-1×300mm2
	1、低压电缆
2、型号规格:YJV-1KV-1×300mm2
3、材质:铜芯
4、电压等级(KV):1KV
	m
	198.000

	15
	低压电缆 YJV-1KV-4×185+1×95mm2
	1、低压电缆
2、型号规格:YJV-1KV-4×185+1×95mm2
3、材质:铜芯
4、电压等级(KV):1KV
5、位置:新配电房至原厨房配电柜
	m
	120.000

	16
	电缆终端头 10KV-3×150mm2 
	1、电缆终端头
2、型号规格:10KV-3×150mm2 
3、材质、类型:铜芯、冷缩式
4、电压等级(kv):10KV
	个
	2.000

	17
	电缆终端头 1KV-1×300mm2 
	1、电缆终端头
2、型号规格:1KV-1×300mm2 
3、材质、类型:铜芯、热缩式
4、电压等级(kv):1KV
	个
	22.000

	18
	电缆终端头 1KV-4×185+1×95mm2
	1、电缆终端头
2、型号规格:1KV-4×185+1×95mm2
3、材质、类型:铜芯、热缩式
4、电压等级(kv):1KV
5、位置:新配电房至原厨房配电柜
	个
	8.000

	19
	PVC管 φ160
	1、PVC管
2、材质:塑料
3、规格:φ160
4、敷设方式:埋地敷设
5、位置:P04柜至原有低压室
	m
	24.000

	20
	镀锌钢管 DN150×4.25
	1、镀锌钢管
2、材质:镀锌钢材
3、规格:DN150×4.25
4、敷设方式:埋地敷设
5、位置:高压室入口
	m
	2.120

	21
	母线槽 3200A
	1、母线槽
2、载流量:3200A
3、位置:变压器至低压配电柜
	m
	15.000

	22
	母线始端箱 3200A
	1、母线始端箱
2、容量(A):3200A
	台
	2.000

	23
	变压器软连接 3200A
	1、变压器软连接
2、容量(A):3200A
	套
	1.000

	24
	母线槽镀锌支架
	1、母线槽镀锌支架
2、材质:镀锌钢材
3、手工除锈
4、防锈漆2遍
5、调和漆2遍
	t
	0.225

	25
	镀锌钢制桥架 400×200
	1、镀锌钢制桥架 
2、规格:400×200
3、材质:钢材
4、位置:新配电房至原厨房配电柜
	m
	20.000

	26
	桥架镀锌支架
	1、桥架镀锌支架
2、材质:镀锌钢材
3、手工除锈
4、防锈漆2遍
5、调和漆2遍
	t
	0.050

	27
	变压器电缆出线架 高低压侧各一个
	1、变压器电缆出线架 高低压侧各一个
2、钢材种类、规格：角钢、L50×50×5×2200；角钢、L50×50×5×550；角钢、L50×50×5×500；螺栓、M12×40
3、除锈、红丹锈漆1遍、银粉防锈漆2遍
	Kg
	98.400

	28
	绝缘工具及不锈钢工具箱
	1、绝缘手套
2、绝缘棒
3、验电笔
4、绝缘靴
5、不锈钢工具箱
6、不锈钢钥匙箱
7、摇表、钳表及工具一套
	套
	1.000

	29
	6S南网安健环标识牌
	1、6S安健环标识牌
2、符合设计和规范要求
	项
	1.000

	30
	电缆泄漏试验
	1、电缆泄漏试验
2、电压等级(kV):10kV
	次
	1.000

	31
	继电保护定值计算及调试
	1、继电保护定值计算及调试
2、容量(kV·A):1000kV·A
	组
	3.000

	32
	直流屏调试
	1、直流屏调试
2、电压等级(kV):10kV
	系统
	1.000

	33
	避雷器调试
	1、避雷器调试
2、电压等级(kV):10kV
	组
	3.000

	34
	电容器调试
	1、电容器调试
2、电压等级(kV):1kV
	组
	2.000

	35
	电力变压器系统调试 1600kV·A
	1、电力变压器系统调试
2、容量(kV·A):1600kV·A
	系统
	1.000

	36
	送配电装置系统调试 10kV
	1、送配电装置系统调试
2、电压等级 (kV):10kV
	系统
	1.000

	37
	设备安装配套项目
	1、拆除及新建砖墙
2、拆除原有铁门
3、破除及修复混凝土地坪
4、挖填土方
5、电缆沟、电缆沟盖板
6、电缆井 400×400×1000
7、防静电环氧地坪漆地面
8、水泥砂浆踢脚线
9、乳胶漆墙面
10、1:3水泥砂浆面天棚
11、不锈钢甲级防火门
12、防鼠板
13、C20混凝土雨蓬
14、单排钢脚手架、墙柱面活动脚手架、天棚活动脚手架、模板
15、废料外运
	项
	1.000

	　
	8.照明系统
	　
	　
	　

	38
	照明配电箱
	1、照明配电箱
2、型号:BXM51
3、功率:10KW
4、安装方式:悬挂嵌入式
	台
	1.000

	39
	柜式空调 3匹
	1、柜式空调 
2、功率:3匹
3、规格:600mm×500mm×1700mm
4、安装形式:落地式
	台
	1.000

	40
	挂式空调 1.5匹
	1、挂式空调 
2、功率:1.5匹
3、规格:860mm×315mm×545mm
4、安装形式:挂墙式
	台
	1.000

	41
	单管荧光灯
	1、单管荧光灯
2、功率：1×30W
3、光源类型:LED灯
4、安装方式：嵌入式
	套
	9.000

	42
	消防应急灯
	1、消防应急灯
2、功率：2×40W
3、安装方式：嵌入式
4、光源类型:节能灯
5、带3.6V镍镉充电电池 应急时间>90min
	套
	4.000

	43
	二氧化碳灭火器
	1、二氧化碳灭火器
2、重量:3kg
3、安装形式:放置式
	具
	8.000

	44
	空调插座 带开关
	1、空调插座 带开关
2、材质:塑料
3、安装方式:明装
	个
	2.000

	45
	二联单控开关
	1、二联单控开关
2、材质：塑料
3、安装方式:明装
	个
	1.000

	46
	二联双控开关
	1、二联双控开关
2、材质：塑料
3、安装方式:明装
	个
	3.000

	47
	二极及三极插座
	1、二极及三极插座
2、材质:塑料
3、安装方式:明装
	个
	8.000

	48
	低压电缆 YJV-1KV-5×16mm2
	1、低压电缆
2、型号:YJV-1KV-5×16mm2
3、材质:铜芯
4、电压等级(KV):1KV
	m
	20.000

	49
	塑料绝缘电线 BVV-500V-2.5mm2
	1、塑料绝缘电线
2、规格：BVV-500V-2.5mm2
3、材质:铜芯
4、配线形式：穿管敷设
	m
	546.000

	50
	镀锌电线管 DN20
	1、镀锌电线管
2、材质:镀锌钢材
3、规格:DN20
4、敷设方式:明敷
	m
	120.000

	　
	防雷接地系统
	　
	　
	　

	51
	镀锌角钢接地极
	1、镀锌角钢接地极
2、规格尺寸:∠50×5×2500mm
	根
	12.000

	52
	水平接地母线
	1、水平接地母线
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:40mm×4mm
	m
	100.000

	53
	接地极调试
	1、角钢接地极调试
2、6根角钢接地极一组
	组
	2.000



　
	
	　



（一）SF6环网柜主要技术参数要求：
[bookmark: _Toc246216323]1、SF6环网柜配置负荷开关或负荷开关－组合电器时主要技术参数要求
	序号
	名称
	单位
	技术要求

	
	
	
	负荷开关柜
	组合电器柜

	1
	额定电压
	kV
	12

	2
	额定电流
	A
	630
	125

	3
	额定短时耐受电流(有效值)
	kA
	25
	

	4
	额定短路持续时间
	s
	4
	

	5
	额定峰值耐受电流
	kA
	63
	

	6
	额定闭环开断电流
	A
	630
	

	7
	最大转移电流
	A
	
	1500

	8
	额定短路开断电流
	kA
	
	31.5

	9
	接地刀闸4s短时耐受电流
	kA
	25
	

	10
	机械寿命
	SF6负荷开关
	次
	≥5000

	
	
	接地刀闸
	次
	≥3000

	11
	SF6气体年泄漏率
	%
	≤0.05

	12
	绝缘水平
	单位
	技术参数

	
	额定短时工频耐受电压
（有效值）
	隔离断口间
	kV
	48

	
	
	开关断口
	kV
	42

	
	
	相间、相对地
	kV
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压
（峰值）
	隔离断口间
	kV
	85

	
	
	开关断口
	kV
	75

	
	
	相间、相对地
	kV
	75

	13
	温升限值
	K
	按GB/T 11022规定

	14
	操作机构
	－
	手动 或 电动

	15
	操作电压
	V
	DC110V等

	16
	柜内绝缘件爬电比距
	mm/kV
	≥20(按12kV计算)

	17
	柜体防护等级
	
	IP4X

	18
	气箱防护等级
	
	IP67

	19
	局部放电(15kV下放电量)
	pc
	≤10


注：组合电器的额定电流用于由组合电器底座和所选的熔断器的完整组合电器。

2、SF6环网柜配置断路器时主要技术参数要求
	序号
	名称
	单位
	技术要求

	1
	额定电压
	kV
	12

	2
	额定频率
	Hz
	50

	3
	额定电流
	A
	1250

	4
	额定短路开断电流
	kA
	25

	5
	额定短路关合电流
	kA
	63

	6
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	7
	额定短时耐受电流(有效值)
	kA
	25

	8
	额定短路持续时间
	s
	4

	9
	额定操作顺序
	
	分-0.3s-合分-180s-合分

	10
	三相分、合闸不同期性
	ms
	＜2

	11
	额定短路开断电流次数
	次
	30

	12
	机械寿命
	次
	10000

	13
	接地开关4s短时耐受电流
	kA
	25
	25

	14
	额定绝缘水平
	单位
	技术参数（海拔大于1000m时应按第一部分4.1.2进行修正）

	
	1min工频耐受电压
（有效值）
	断口间
	kV
	48

	
	
	相间
	kV
	42

	
	
	相间、相对地
	kV
	42

	
	雷电冲击耐受电压
（峰值）
	隔离断口间
	kV
	85

	
	
	开关断口
	kV
	75

	
	
	相间、相对地
	kV
	75

	15
	操作机构
	－
	手动 或 电动

	16
	操作电压
	V
	DC110等

	17
	气箱及带电部分防护等级
	
	IP67

	18
	柜体防护等级
	
	IP4X

	19
	局部放电(15kV下放电量)
	pc
	≤10

	电缆附件技术参数
	冲击耐压
	105kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络

	
	直流耐压
	52kV（负极性），15min，不击穿，不闪络

	
	局部放电
	15kV下放电量≤10pc



（二）SF6环网柜应遵循的主要标准：
1、投标人提供的设备应按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。主要引用标准如下：
[bookmark: _Toc279769035]IEC 62271-001		高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB 1985			交流高压隔离开关和接地刀闸
GB 3804			3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关
GB 3906			3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB/T 11022			高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB/T 16926			交流高压负荷开关—熔断器组合电器
GB/T 26164.1		电业安全工作规程 第1部分：热力和机械
DL/T 404			3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T 593			高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
DL/T 621			交流电气装置的接地
Q/CSG 10007 		电力设备预防性试验规程
Q/CSG 10012 		中国南方电网城市配电网技术导则
Q/CSG 10703 		110kV及以下配电网装备技术导则
[bookmark: _Toc297040764]2、使用条件
[bookmark: _Toc279769036]本项目采购的10kV SF6环网柜（用于室内），投标人应保证对所提供的设备不仅满足本招标文件要求的技术条款要求，还应对在实际安装地点的外部条件（包括正常使用条件和特殊使用条件）下的绝缘水平、温升等相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
[bookmark: _Toc297040765][bookmark: _Toc285621516][bookmark: _Toc285701796][bookmark: _Toc276490903][bookmark: _Toc276492375]2.1正常使用条件
周围空气温度
最高温度：		+40℃
最低气温：		“-5 户内”级为-5℃
“-15 户内”级为-15℃
“-25 户内”级为-25℃
海拔高度:     ≤1000m
环境相对湿度(在25℃时)
日平均值：        95%
月平均值：        90%
地震烈度：     Ⅷ 度
安装地点：     户内
[bookmark: _Toc297040766]2.2 特殊使用条件
投标人应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在投标文件中特别说明。
2.2.1 对周围环境空气温度高于40℃处的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt


式中：T ——环境空气温度，℃)
2.2.2 对用于海拔高于1000m，但不超过4000m 处的设备的外绝缘，海拔每升高100m，绝缘强度约降低1%，在海拔不高于1000m 的地点试验时，其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka。


式中：H ——设备安装地点的海拔高度（单位m）。
3、系统条件要求


系统额定频率： 50Hz
系统标称电压： 10kV
系统最高运行电压： 12kV
系统中性点接地方式： 不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。  
[bookmark: _Toc276490905][bookmark: _Toc276492417][bookmark: _Toc271281212]
[bookmark: _Toc297040771]4、试验
[bookmark: _Toc276490910][bookmark: _Toc276492422]应按照GB 16926、GB 3804、GB 3906、GB/T 11022、DL/T404等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本技术规范5.1条款的要求。
[bookmark: _Toc224635215][bookmark: _Toc233648480]4.1 型式试验
4.1.1 绝缘试验，包括雷电冲击试验，1min工频耐压试验，控制回路的1min工频耐压试验；
4.1.2 机械试验，机械操作试验；常温下机械定性试验；
4.1.3 主回路电阻测量；
4.1.4 温升试验；
4.1.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验；
4.1.6 关合与开断能力试验； 
4.1.7 容性电流开合试验，包括空载架空线路；空载、电缆的开合试验；
4.1.8 对SF6负荷开关柜进行灭弧室气体密封试验和气体含水量检测；
4.1.9 内部电弧故障试验；
4.1.10 局部放电测量；
4.1.11 防护等级检验。
4.1.12 EMC试验
4.1.13凝露试验
4.1.14高低温试验
[bookmark: _Toc224635216][bookmark: _Toc233648481]4.2 出厂试验
4.2.1 主回路的工频耐压试验；
4.2.2 辅助回路和控制回路的工频耐压试验；
4.2.3 主回路电阻的测量；
4.2.4 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；
4.2.5 对SF6负荷开关柜进行灭弧室气体密封试验和气体含水量检测；
4.2.6 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；
4.2.7 局部放电测量（必要时）；
4.2.8 电动装置试验；
4.2.9 “五防”试验；
4.2.10 防护等级检验；
4.2.11 设计与外观检查。
[bookmark: _Toc471528251][bookmark: _Toc472997245][bookmark: _Toc224635217][bookmark: _Toc233648482]4.3 现场交接试验
4.3.1 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；
4.3.2 主回路绝缘试验；
4.3.3 测量主回路电阻；
4.3.4 测量保护和检测装置的校验；
4.3.5 分合闸试验；
4.3.6 辅助回路绝缘试验；
4.3.7 相位检查；
4.3.8 防护等级的检定；
[bookmark: _Toc297040772]4.3.9 “五防”试验。

5、产品对环境的影响
[bookmark: _Toc282537215][bookmark: _Toc276490915][bookmark: _Toc276492433]5.1坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。
5.2应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。
5.3推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。
5.4优先选用损耗低的产品。
[bookmark: _Toc297040773]
6、企业VI标识
[bookmark: _Toc277255901][bookmark: _Toc277686859][bookmark: _Toc276490916][bookmark: _Toc276492434][bookmark: _Toc279695206]6.1设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。
[bookmark: _Toc277686860][bookmark: _Toc277255903][bookmark: _Toc277686861]6.2标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。
6.3颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。
[bookmark: _Toc277255904][bookmark: _Toc277686862]6.4材质选用厚度为1.5mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
[bookmark: _Toc277686863]6.5企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。
6.6颜色：GSBG51001-94B03。
[bookmark: _Toc297040774]
7、技术文件要求
投标人应承诺在签订合同后提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标人应承诺提供采购人提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。
[bookmark: _Toc282433722][bookmark: _Toc291861352]8、图纸资料
[bookmark: _Toc283106799][bookmark: _Toc291861353][bookmark: _Toc291861404][bookmark: _Toc295987150]8.1安装基础图:包括动静载荷分布及数值，接地点位置，进出线口位置，预埋基础位置要求等；
[bookmark: _Toc283106800][bookmark: _Toc291861354][bookmark: _Toc291861405][bookmark: _Toc295987151]8.2 SF6环网柜一次接线图:包括一次设备型号技术参数，一次方案编号、柜内各种设备的型号规格、开关柜的外形尺寸等；
[bookmark: _Toc283106801][bookmark: _Toc291861355][bookmark: _Toc291861406][bookmark: _Toc295987152]8.3开关柜二次接线图；
[bookmark: _Toc283106802][bookmark: _Toc291861356][bookmark: _Toc291861407][bookmark: _Toc295987153]8.4产品合格证书，包括SF6环网柜合格证书、主要组部件合格证书；
[bookmark: _Toc283106803][bookmark: _Toc291861357][bookmark: _Toc291861408][bookmark: _Toc295987154]8.5产品试验报告，包括SF6环网柜出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告、内部电弧故障试验、温升试验报告等；
[bookmark: _Toc283106804][bookmark: _Toc291861358][bookmark: _Toc291861409][bookmark: _Toc295987155]8.6 SF6环网柜使用说明书；
[bookmark: _Toc283106805][bookmark: _Toc291861359][bookmark: _Toc291861410][bookmark: _Toc295987156]8.7其他仪表的使用说明书；
[bookmark: _Toc283106806][bookmark: _Toc291861360][bookmark: _Toc291861411][bookmark: _Toc295987157]8.8运行、检修手册及其有关资料；
[bookmark: _Toc283106807][bookmark: _Toc291861361][bookmark: _Toc291861412][bookmark: _Toc295987158]8.9备品备件、专用工具、仪器仪表等。
8.10投标人所有图纸和文件资料必须经过有关程序审批并加盖公章。
[bookmark: _Toc291861362]9、技术服务
9.1现场安装和试验在投标人的技术指导和监督下由采购人完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标人应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。
9.2投标人协助采购人按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。
9.3投标人应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。
9.4投标人应协助采购人解决设备运行中出现的问题。
[bookmark: _Toc291861363][bookmark: _Toc277686885][bookmark: _Toc282428316][bookmark: _Toc282433724][bookmark: _Toc283011676][bookmark: _Toc283142582]10、设计联络
[bookmark: _Toc276490917][bookmark: _Toc276492435][bookmark: _Toc279695207]10.1投标人应在技术协议签订合同后的10天内向采购人提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向采购人设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。
10.2投标人应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证采购人工期要求。
10.3投标人提供的图纸必须经采购人代表确认。
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